Przedmiar robot

Przedmiar robét zostat spadzony zgodnie z ROZPORDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i fadokumentacii projektowej, specyfikacji techniczhyc
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz.

2072)
Obiekt Remont nawierzchni odcinka ul. Wiosny LudévDwnzeszu - odcinek przy Policji
Kod CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
Budowa Orzesze, ul. Wiosny Ludéw
Inwestor Gmina Orzesze, 43-180 OrzeszeSwl.Wawrzyica 21
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Remont nawierzchni odcinka ul. Wiosny Ludéw w Omesodcinek przy Policji
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 BD-12 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie réwninnym
0119/03
km 0,25
2 KNR AT-03 BD-01 |Roboty remontowe - ¢tie pils nawierzchni bitumicznych nagiokas¢ 6-10cm
0101/02
6,0+4,0+4,0+4,50 m 18,50
razem m 18,50
3 KNR AT-03 BD-07 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorkodéegtadé do 1km - frezowanie
0102/02 nawierzchni bitumicznej o gruba 4cm
3,50*4+40+30,0%2,0+92,0*4,0+450,0 m2 932,00
razem| m2 932,00
2 Poszerzenie drogi
4 KNR 2-01 BD-02 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0206/02 tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samaleywazymi na odlegis do 1,0km
droga 116,0*0,40*2*0,35+92,0*0,50*0,35 m3 48,58
razem| m3 48,58
5 KNR 2-01 BD-02 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogie 0,5km odlegitri
0214/01 transportu gruntu kategorii |-l samochodami samladgwczymi do 5t na odlegié ponad 1km
po terenie lub drogach gruntowych - wraz zodwozerylizacph
m3 48,58
6 KNR 2-31 BD-02 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozhopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV - cala powierzchnia drogijazdow
droga 116,0*0,40*2+92,0*0,50 m2 138,80
razem| m2 138,80
7 KNR 2-31 BD-03  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpw zagszczeniu 15cm - kruszywo
0114/05 naturalne tamane frakcji 0-63mm - docelowo 22cm
m2 138,80
8 KNR 2-31 BD-03  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpw zagszczeniu 15cm - za kdy
0114/06 dalszy 1cm
(Krotnasé= 7)
m2 138,80
9 KNR 2-31 BD-03 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - kruszywo
0114/07 naturalne famane frakcji 0-31,5mm
m2 138,80
10 | KNR AT-03 BD-04 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emudsifaltovs na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przyyaiu emulsji 0,8kg/m2
m2 138,80
11 KNR 2-31 BD-05 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznychddiwo zwirowych o lepiszczu asfaltowym p
0110/01 grubdci warstwy po zagszczeniu 4cm - mieszanka AC16P
m2 138,80
12 KNR 2-31 BD-05 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznychddiwozwirowych o lepiszczu asfaltowym
0110/02 za kady dalszy 1cm grubii warstwy po zagszczeniu ponad 4cm
(Krotnasé= 2)
m2 138,80
3 Zjazdy
13 KNR 2-31 BD-01 Rozebranigciekow z elementéw betonowych grdbblOcm na podsypce cementowo-piaskowej
0817/04 - wraz z odwozem i utylizagjzjazd
m 7,00
14 KNR 2-31 BD-01 |Rozebraniegczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnejysokdci 8cm na podsypce
0805/03 cementowo-piaskowej - analogia: rozebranie nawferze kostki betonowej i plyt betonowych
na zjazdach
7,50%1,0+7,0%1,0 m2 14,5Q
razem| m2 14,50
15 KNR 2-31 BD-01 Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
m 4,00
16 KNR 2-31 BD-10 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin zapraw|
0407/04 cementow
m 4,00
17 KNR 2-31 BD-09 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x3@cpod krawzniki i tawy krawznikowe
0401/04
5,0+7,50+7,0 m 19,50
razem m 19,50
18 KNR 2-31 BD-09 |Lawa betonowa z oporem pod krgawiki
0402/04
19,50*0,06 m3 1,17
razem| m3 1,17
19 KNR 2-31 BD-09 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej -
0403/03 krawezniki najazdowe 15x22cm
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m 19,50
20 KNR 2-31 BD-03 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - wzdtlraweznika
19,50*0,30*0,20 m3 1,17
razem| m3 1,17
21 KNR 2-31 BD-03 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/01 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu do 10cm - prayp srednio 5¢cm na zjazdach
14,50*0,05 m3 0,73
razem| m3 0,73
22 | KNR 2-31ul BD-11  |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10zigrubdci 8cm na podsypce
0600/03 cementowo-piaskowej 5cm - ulenie kostki z rozbidrki
m2 14,5Q
23 | KNR AT-03 BD-04 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuasifaltovs na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zyciu emulsji 0,5kg/m2
2,0*5,0 m2 10,00
razem| m2 10,00
24 | KNR AT-03 BD-06 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznycharstwascieralna o grubgi 4cm przy
0302/02 wydajnaici rozkladarki 500t/dzie - mieszanka AC11S wraz z transportem
m2 10,00
4 Roboty nawierzchniowe - droga
25 KNR 2-31 BD-08 Regulacja zaworéw wodagjowych i gazowych
1406/04
szt 7,00
26 KNR 2-31 BD-08 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 6,00
27 | KNR AT-03 BD-04 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuasifaltovs na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zyciu emulsji 0,5kg/m2
208,0*4,60+40,0+30,0*2,0+465,0 m2 1.521,8(
razem| m2 1.521,8(
28 KNR 2-31 BD-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctrsgwych z warstwwiazaca afaltong o
0310/01 grubdci po zagszczeniu 4cm - AC16W - w-wa wyréwnawcza (wraz n$gortem mieszanki w
miejsce wbudowania)
m2 1.521,8(
29 | KNR AT-03 BD-04 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuasifaltovs na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zyciu emulsji 0,5kg/m2
208,0*4,50+40,0+30,0*2,0+465,0 m2 1.501,0(
razem| m2 1.501,0(
30 | KNR AT-03 BD-06 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznycharstwascieralna o grubgi 4cm przy
0302/02 wydajnaici rozkladarki 500t/dzie - mieszanka AC11S wraz z transportem
m2 1.501,0(
5 Roboty wykaiczeniowe
31 KNR 2-31 BD-03 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - obsypanie
0114/07 poboczy frezem
310,0*0,75 m2 232,50
razem| m2 232,50




