Przedmiar robot
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie réwninnym
0119/03
km 0,10
2 KNR AT-03 BD-02 |Roboty remontowe - ¢tie pils nawierzchni bitumicznych nagtokas¢ do 5cm
0101/01
5,60+3,50*2 m 12,6Q
razem m 12,60
3 KNR AT-03 BD-13 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorkodéegtadé do 1km - frezowanie
0102/03 nawierzchni bitumicznej o grubca 7cm
skrzyzowanie 190,0 m2 190,00
droga (5,50+8,0)/2*30,0+(5,50+5,60)/2*45,0 m2 452,25
razem| m2 642,25
4 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karegmo grubéci 15cm - docelowo 5cm
0802/07
m2 642,25
5 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karegmnza kady dalszy 1cm gruboi
0802/08 ponad 15cm
(Krotnagsé= -10)
m2 642,25
6 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie kragznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej - wraz z odwozem i utylizacj
80,0+45,0 m 125,00
razem m 125,00
7 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie taw z betonu pod krgawiki - wraz z odwozem i utylizagj
0812/03
125,0*0,06 m3 7,50
razem| m3 7,50
2 Krawezniki
8 KNR 2-31 BD-09 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x3@cpod krawzniki i tawy krawznikowe
0401/04
80,0+100,0 m 180,00
razem m 180,00
9 KNR 2-31 BD-09 |Lawa betonowa z oporem pod krgawiki
0402/04
180,0*0,06 m3 10,80
razem| m3 10,80
10 KNR 2-31 BD-09 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
m 180,00
11 KNR 2-31 BD-03 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zaegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - wzdtlraweznika
180,0*0,30*0,20 m3 10,80
razem| m3 10,80
3 Odwodnienie
12 | KNR-W 2-01 BD-14 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami sanameybczymi na odlegké do 1km -
wykop pod przykanalik i studziegkciekows wraz z odwozem i utylizagjurobku
1,0*1,0*1,50+40,0*0,60*0,80 m3 20,700
razem| m3 20,700
13 | KNR 2-18w BD-07 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub.cin - podsypki z pospétki pod
0511/01 przykanalik i studzienksciekowg
1,0*1,0*0,10+40,0*0,60*0,10 m3 2,500
razem| m3 2,500
14 | KNR 2-18w BD-07 Podiaza betonowe o gruloi 10 cm - tawa z chudego betonu pod studziéciekowe
0510/02
1,0*1,0*0,10 m3 0,100
razem| m3 0,100
15 | KNR 2-18w BD-07 Studzienkisciekowe uliczne betonowese500 mm z osadnikiem bez syfonu
0524/02
szt. 1,000Q
16 | KNR-W 2-18 BD-07 Kanaly z rur PVC drednicy zewgtrznej 200mmadczone na wecisk - przykanaliki z rur PVC lu|
0408/03 PP o klasie sztywrici obwodwej SN8
m 40,000
17 | KNR-W 2-18 BD-07 Podiaza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@5cm - obsypka rur i zasypanie
0511/04 wykopow pospotl
20,70-2,50-0,10-3,14*0,25*0,25*1,50-3,14*0,10*0, 40*0 m3 16,550
razem| m3 16,550
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4 Roboty nawierzchniowe
18 KNR 2-31 BD-14  |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozhopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV - cala powierzchnia drogi
m2 642,25
19 KNR 2-31 BD-03 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/01 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu do 10cm - prayp srtednio 5cm
642,25*0,05 m3 32,11
razem| m3 32,11
20 KNR 2-31 BD-08 Regulacja pionowa krateiciekowych ulicznych
1406/02
szt 1,00
21 | KNR AT-03 BD-04 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emudsifaltovs na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przyyaiu emulsji 0,8kg/m2
m2 642,25
22 KNR 2-31 BD-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwwiazaca afaltong o
0310/01 grubdci po zagszczeniu 4cm - AC16W - w-wa yéigca (wraz z transportem mieszanki w
miejsce wbudowania)
m2 642,25
23 | KNR AT-03 BD-04 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuasifaltovs na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zyciu emulsji 0,5kg/m2
m2 642,25
24 | KNR AT-03 BD-06 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznycharstwascieralna o grubgi 4cm przy
0302/02 wydajnaici rozkladarki 500t/dzie - mieszanka AC11S wraz z transportem
m2 642,25
5 Roboty wykaiczeniowe
25 KNR 2-31 BD-03 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - nawierzchnia
0114/07 z destruktu asfaltowego na zjazdach i poboczach
50,0*0,50 m2 25,00
razem| m2 25,00
26 KNR 2-01 BD-12  |Humusowanie skarp warsihumusu grubgei 5cm z obsianiem
0510/01
150,0*0,50 m2 75,00

razem| m2 75,00




