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PROJEKT ZAWIERA

Czeéé opisowa

1. Opis techniczny

Cze§¢ graficzna

1. Plan orientacyjny -rys. nr 1

2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 — oznakowanie istniejace - rys. nr 2

3. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 - oznakowanie na czas robot .
- rys. nr 3- 7|

e m AR AR ALY LTS
POWIATOWY &ARELSST 57

43470 LAZL




OPIS TECHNICZNY



B OPIS TECHNICZNY 1 2 |
R 21T ———————— A 3
) TLTVESEOT e vesevesssssesseseseseenennssseseneessesseresobasssesssassae e s e eaE s c s s E RS e AT A RS LTS b LA E RS E S 3
3, Cel i ZAKTES OPTACOWANIA. .. ecuvrevrrirserirsessssssisrsss s s 3
4. Stan istniejacy — charakteryStyka .....oovcimsmiimisii e 3.4
5. Projektowane rozwigzanie — projekt tymezasowej Organizacji ruchU.......cooemnievnsinnnnn, 4
5.1.785adY OZOINE ,10vsvueensussirersomsmsasaanmnsrsrisnssssianesesmsststinsmsmiaisnisras ey o 4
5.9 OZNAKOWATIE TODOT. .« ov v s ieresarrrententerarre s s s s s et s st sise 4,5
5.3, ObOWIAZKI WYKONAWCY ... .evvrvrrtiiessesrrrnsssesstaisssstiausii st st st 5
6. Termin WyKonania robO. ......vivueiiiinereiiiiri s 3
Ly R————————- e R e 5

L-r’ojekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robot Ul Wiosny Ludow J




1.Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania sg:

zlecenie Gminy Orzesze ul. Sw.Wawrzynca 21 (Umowa nr WK 14/2015 z dnia
16.04.2015r.)

- plan sytuacyjny w skali 1:1000

- wizja w terenie

- przepisy obowiazujace W powyzszym zakresie :

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szezegOlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem

»  Rozporzadzenie — Ministrow Infrastruktury ~ oraz ~ Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegOtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

2. Inwestor:
Miasto Orzesze

ul.Sw.Wawrzynca 21, 43 — 180 Orzesze

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot drogowych zwigzanych z remontem nawierzchni jezdni drogi gminnej —
ul.Wiozny Ludéw w Orzeszu na odcinku od budynku nr 1 do budynku nr 7.

4.Stan istniejacy — chrakterystyka ruchowa.

Ul.Wiosny Ludéw jest droga gminna o szerokosdci ok. 5,00m o nawierzchni asfaltowej.

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robot Ul-Wiosny Ludow
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Ul Wiosny Ludéwa jest droga przebiegajaca w terenie zabudowanym.
Natezenie ruchu na ww. drodze jest $rednie.Oznakowanie istniejace W ciggu
ul. Wiosny Ludéw przedstawiono na rysynku nr 2,

5. Projektowane rozwigzanie — projekt tymezasowej organizacji ruchu

5.1. Zasady ogolne

Oznakowanie pionowe robdt prowadzonych w ciagu ul.Wiosny Ludow nalezy
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 wrze$nia
2003r. W sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca ~ 2003r. W sprawie
szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzeh bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

(Dz.U. Nr 220 poz. 2181 wraz z zatacznikami).

Zabezpieczenie i oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢
dostosowane do utrudnied na drodze oraz zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom
ruchu drogowego oraz osobom wykonujacym roboty. Oznakowanie powinno by¢
dobrze widoczne w dziefi i w nocy oraz ufrzymywane w nalezytym stanie przez caly
okres trwania robot.

5.2.0znakowanie robét.

Zaplanowano remont nawierzchni odcinka jezdni od budynku nr 1 do budynku nr 7
z podziatem na etapy systemem polowkowym z czgsciowym zamknieciem jezdni tak
jak na rysunku od nr6.

I etap od budynku nr 1 do skrzyzowania z ul.Matejki.
Oznakowanie i zabezpieczenie robot tak jak przedstawiono na rys. nr 3i4
11 etap od ul.Matejki do budynku nr 7

Oznakowanie i zabezpieczenie robot tak jak przedstawiono narys.nr 516

ITI etap — odcinek lesny POVAN ATIMALY 2 A 5272 A T35 65
Oznakowanie i zabezpieczenie robot zgodnie ze schematem szédsﬁ.%‘?sfl.?ﬂym narys/ar ™ 1 )G
g=1 70 L ALIBKA GORNE
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W przypadku slabej widocznosei lub w przypadku tworzenia si¢ zatorow w ruchu
drogowym nalezy dodatkowo zapewnic kierowanie ruchem drogowym przez osoby
posiadajace uprawnienia do tego kierowania.

Roboty prowadzone beda w strefie ograniczonej predkosci do 30km/h.

Po kazdej dniéwce roboczej prace nalezy doprowadzi¢ do takiego etapu, aby istniala
mozliwo$¢ dojazdu do posesji z zachowaniem minimalnej szerokosci przeznaczonej

dla ruchu drogowego wynoszacej 2,5m.
5.3. Obowigzki wykonawcy:

Wykonawca robdt jest zobowigzany do:

1) Oznakowania i zabezpieczenia robot.

2) Natychmiastowego usunigcia uszkodzenia lub uzupelnienia jakiegokolwiek
clementu oznakowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tego elementu.
Obowigzek kontroli ~ oznakowania robot nalezy do kierownika robot.

4) Przygotowania kladek dla pieszych U-28 w celu umozliwienia przejécia pieszych
(mieszkancow) na posesje.

5) Umozliwienia w razie konieczno$ci dojazdu samochodom uprzywilejowanym.

6) Usuniecia oznakowania wprowadzonego na czas robét po ich po zakonczeniu,

6. Termin wykonania robét: do konca br.

7. Uwagi

Oznakowanie na czas prowadzonych robot nalezy wykonaé ze znakéw z grupy
_érednie” wykonanych z folii odblaskowej drugiej generacji.

E’rojekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robérJ ul Wiosny Ludow j
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