Pobocze z destruktu

asfaltowego

asfaltowego

Pobocze z destruktu

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY ODCINKA PRZY POLICJI
km 0+000,00 do km 0+116,00

w-wa Scieralna z BA gr. 4cm - AC1l1S
w-wa wyrdéwnawcza z BA gr. 4cm - ACLlIW
podbudowa z BA gr. 6cm - ACLl6P

gérna w-wa podbudowy z kruszywa
tamanego gr.8cm - frakcji 0-31, 5mm

dolna w-wa podbudowy z kruszywa
tamanego gr.22cm - frakcji 0-63mm

chodnik
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| Pobocze z destruktu
} asfaltowego
w-wa $cieralna z BA gr. 4cm - AC1l1S
w-wa wyrdéwnawcza z BA gr. 4cm - AC1l1W
podbudowa z BA gr. 6cm - ACl6P w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACl1lS - gr. 4cm
gbérna w-wa podbudowy z kruszywa w-wa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego ACLl1W - $r. gr. 4cm
tamanego gr.8cm - frakcji 0-31, 5mm istniejaca konstrukcja drogi
dolna w-wa podbudowy z kruszywa
tamanego gr.22cm - frakcji 0-63mm
S szeroko$¢ w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego
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S szeroko$¢ w-wy wyrownawczej z betonu asfaltowego
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w-wa $cieralna z betonu asfaltowego ACl1lS - gr. 4cm

w-wa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego ACLl1W - gr. 4cm

istniejaca konstrukcja drogi

OZNACZENIA:

szeroko$¢ w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego
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|
w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACllS - gr. 4cm
w-wa wyrdéwnawcza z betonu asfaltowego AC1l1W - Sr. gr. 4cm
istniejaca konstrukcja drogi

PROJEKTY I NADZORY

OZNACZENIA:

Sl
S

szeroko$¢ w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego

szeroko$¢ w-wy wyrownawczej z betonu asfaltowego

PRONAD-Q"

Jarostaw Kubis
43-211 Czarkow, ul. Powstancow SI. 77

Inwestor :

) Gmina Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze

Zadanie :

Remont nawierzchni odcinka ul. Wiosny Ludéw w Orzeszu

Tytut rysunku: Nr. rys.: Skala :
PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE 3 1:25
Projektant: Podpis: :
: mgr inz. Jarostaw KUBIS ’ paas 201
Upr. bud.:  SLK/1799/POOD/07 maj 2015r




