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Remont nawierzchni odcinka ul. Wiosny Ludów w Orzeszu - odcinek leśny

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1  Roboty przygotowawcze
1 KNR AT-03

0101/02
BD-01 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm

3,50*4 m 14,00

razem m 14,00

2 KNR 2-31
0803/03

BD-01 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - 
wcinki wraz zodwozem i utylizacją

3,50*3,0*2 m2 21,00

razem m2 21,00

3 KNR 2-31
0803/04

BD-01 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za 
każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm

 (Krotność= 3)

m2 21,00

2  Roboty nawierzchniowe - droga
4 KNR AT-03

0202/02
BD-04 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni 

betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2

292,0*3,60 m2 1.051,20

razem m2 1.051,20

5 KNR 2-31
0310/01

BD-05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o 
grubości po zagęszczeniu 4cm - AC16W - w-wa wyrównawcza (wraz z transportem mieszanki w 
miejsce wbudowania)

m2 1.051,20

6 KNR AT-03
0202/02

BD-04 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni 
betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2

292,0*3,50 m2 1.022,00

razem m2 1.022,00

7 KNR AT-03
0302/02

BD-06 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o grubości 4cm przy 
wydajności rozkładarki 500t/dzień - mieszanka AC11S wraz z transportem

m2 1.022,00

3  Roboty wykończeniowe
8 KNR 2-31

0114/07
BD-03 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - obsypanie 

poboczy frezem - przyjęto średnio 10cm

292,0*0,75*2 m2 438,00

razem m2 438,00

9 KNR 2-31
0114/08

BD-03 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy 
dalszy 1cm

 (Krotność= 2)

m2 438,00


