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1. Podstawa opracowania :

Podstagvdo opracowania dokumentacji projektowej remontwiaezchni odcinkow drég
gminnych ul. Kopernika i ulSrodkowej w Orzeszu stanowito zlecenie Miasta OreegiB-180
Orzesze, ulSw. Wawrzyica 21 (Umowa nr WK 65/2015 z dnia 17.11.2015r.).

Merytoryczry podstaw opracowania stanowi

- aktualny wyrys z mapy zasadniczej z ewidemguntéw — w skali 1:500,

- pomiary terenowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceaway,

- rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmda& drogi publiczne i ich
usytuowania (Dz.U. nr 43, poz. 430),

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrekarmy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wénéa 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfjkaechnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalrgtiiowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

- obwieszczenie Marszaltka Sejmu RP z dnia 24 siergfi@4 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych. (@znr 204, poz. 2086),

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpada& drogowe obiekty ifynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 58, poz. 405).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest remont naeferi dwdch odcinkéw drog gminnych

ul. Kopernika i ul.Srodkowej w Orzeszu.

Projekt ten przewiduje:

- wymiare kraweznikdw betonowych,

- wymiana studzienegciekowych fi500mm wraz z przykanalikami,

- wymiana nawierzchni wraz z podbudpehodnika wzdha ul. Kopernika,

- lokalne frezowanie profilace nawierzchni drogi,

- wykonanie nawierzchni z BA w dwoch warstwach (@wnawczej kcieralnej),

- uzupetnienie poboczy i zjazdéw wraz z przelniem kostki na zjazdach i dojach do budynkdw.

Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywasic bedzie spadkami poprzecznymi
I podtuznymi do istniegcych studzienekciekowych kanalizacji deszczowej.

Remont drogi nalg przeprowad# po istniejcym terenie z korektspadkow poprzecznych i
podiuznych oraz z dowazaniem wysokéciowo do istniejcych zjazdéw do posesii.

Obszar remontu drogi oty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzgo i
oznaczony jest symbolami KDD17, KDD18 i KDD19 o ms#esci pasoéw drogowych 10,0m. Remont
powyzszych drog jest w cadoi zlokalizowany w ww. pasach drogowych ul. Kopé&mii ul.
Srodkowe na dziatkach o nr: 578/216, 1439/216, 516/2381/244, 930/244, 1056/216, 573/2186,
1087/244, 927/244, 975/244 1 1218/244 wiasnMiasta Orzesze.

Remont drogi nie spowoduje zkgzenia liczby pojazdow o wkszej masie dopuszczalnej i
zwickszonej pedkosci.

Remont drogi nie przewiduje wycinki drze

Specyfika robét nie wymaga spgaizenia planu BIOZ.
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3. Dane ogodlne:

3.1 Stan istniepcy

Istniejace odcinki drog przewidziane do remontudsogami dojazdowymi o nawierzchni z
BA, ograniczone kragznikami betonowymi. Droga te posiagayvydzielone pasy drogowe
szerokdci 10,0m. Istnigjca nawierzchnia drog posiada liczne przetamanigkaspa i zapadliska
gtdwnie na przekopach powodujzastoiska wody. Ponadto kramik jest w czsci wtopiony w
grunt i odchylony od pionu. Powsze uszkodzenia powodujitrudniania w ruchu kotowym jak i
pieszym. Widoczne braki i ubytki w nawierzchni spalewane s zbyt cienk jej warstva,
nieprzekraczaga miejscami 2cm. Poza przekopami konstrukcja podibwydwykonana jest z
kruszywa hutniczego, natomiast na przekopach g@wnkruszywa dolomitowego. Wzdtwl.
Kopernika biegnie chodnik o nawierzchni bitumiczrejlicznymi ubytkami i zapadliskami z
brakiem odpowiedniej konstrukcji podbudowy.

Obszar remontu drog uzbrojony jest w gp8jaca Sied:

- kabel energetyczny,

- oswietlenia ulicznego,

- napowietrzg teletechnicza,
- hapowietrzg energetycza
- gazowvy,

- wodochgows,

- kanalizacji deszczowe),

- kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na prowadzenie robot przypowierzchniowyskgajgcych max. 30m w grunt
nie jest wymagane uzyskanie stosownych uzgadbrarzowych, jednake roboty naley prowadzé
w odniesieniu do odpowiednich norm gtdéwnie elektrych, w oparciu morme PN-90/E-06401
oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi

Do remontu przedmiotowej drogi prz{p:

- klasa drogi D,

kategoria obgizenia ruchem KR 1,

- predkos¢ projektowy Vp=30km/h,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego w dwoch warstwaehcm),

- szerokd¢ drogi 5,0 m,

- spadek poprzeczny jednostronny 2%, na tuk$maddkowej daszkowy 2%,

- kraweznik wystapcy 15x30cm, na zjazdach najazdowy 15x22cmzaihe na tawie
betonowej z oporem,

- chodnik szerokei 1,40m z kostki betonowej Behaton koloru szarego 8cm, na
zjazdach koloru czerwonego,

- spadek chodnika 2% w kierunku jezdni,

- obrzeza betonowe 8x30cm utone na tawie betonowe;.

3.2.2 Przebieg drogi w planie

Remont drogi naley poprowadzt po terenie pasa drogowego na dziatkach drogowych.
Odcinek ul. Kopernika rozpoczyna sia skrzyowaniu z ul. Kopernika w km 0+000,00, ankay
na skrzgyowaniu z ul. Géra w km 0+189,00. Wzdtu catlego tego odcinka po prawej stronie
zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej wramvg konstrukcy podbudowy.
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Odcinek ul.Srodkowej rozpoczyna sina skrzyowaniu z ul. Kopernika w km 0+000,00, a
konczy na skrzyowaniu z ul. Géra w km 0+143,00. Wzdtu powyzszych odcinkéw drég
zlokalizowane s zjazdy do posesji z prawej jak i lewej strony.ZZjg te § utwardzone o rinych
nawierzchniach (z kostki betonowej, ttucznia, betasfaltowego).

Projekt zaktada niewielkkorekt wszystkich tukéw poziomych, gtébwnie na skimyaniu
ul. Srodkowej i Kopernika, w celu uzyskania szeréics,0m.

3.2.3 Niweleta drogi

Niwelete drogi naley poprowadzt zgodnie z rys.2 — Profil podiny. Z uwagi na zjazdy do
posesji, dopuszczagsiv trakcie prac stosowania niewielkich korekt pagaltaciji z Inwestorem.

3.2.4 Przekroje typowe

Przekroje poprzeczne drég zaprojektowano z dostasam s¢ do istniejcych warunkow
terenowych jako jednostronne 2%, z wgtigjem tuku ul. Srodkowej, gdzie zastosowano spadek
daszkowy z uwagi na zatamanie niwelety w negmym punkcie i istnigce studzienki kanalizaciji
deszczowe.

Szerok&¢ nawierzchni drogi z betonu asfaltowego jest stalynosi 5,0m, z wyjtkiem
tuku ul. Srodkowej, gdzie droga jest poszerzona do 5,50me @bbgi w catéci ograniczone $
kraweznikami wystagcym 10cm, a na zjazdach najazdowymi wyghani 4cm powyej jezdni i
utozonymi na tawie betonowej z oporem klasy C12/15.wagi na stah konstrukcg podbudowy
pod nawierzchmnichodnika, projekt zaktada jej wymian

3.2.5 Konstrukcja drogi

Projektowany przekroj konstrukcyjny dregtada st z:
- w-wascieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm,
- w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11\fednia gr. 5cm,
- istniepgca konstrukcja drogi.

Projektowany przekrodj konstrukcyjny chodnikdesla s¢ z:

- kostki betonowej Behaton gr. 8cm, koloru szaregaiennego,
- podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
- gornej w-wy podbudowy tluczniowej frakcji 0-31,5ngn 8cm,
- dolnej w-wy podbudowy tluczniowej frakcji 0-63mm. di5cm,
- w-wy odcinajcej z piasku gr. 10cm.

Przed wykonaniem warstw bitumicznych nawierzchriniggaca drog; nalezy miejscowo
sfrezowa@ nadajc jej odpowiedni profil. Przed uteniem w-wy wyréwnawczej kcieralnej z
betonu asfaltowego naignawierzchnie skropiemulsj asfaltowy w ilosci min. 0,50 kg/m.

Z uwagi na whice wysokéci po wymianie krawznika, na zjazdach do posesji ngle
odtworzy nawierzchng wg standardéw zjazdow.
Ubytki nawierzchni wzdiu zabudowanego kraymika naley uzupeiné mieszank
kruszywa tamanego 0/63mm.

3.2.6 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zostato zapewnipoprzez zaprojektowanie odpowiednich
pochylen poprzecznych i podimych jezdni do istnigcych studzienekciekowych fi 500mm
kanalizacji deszczowej. Projekt przewiduje wymiamwraz ze studzienkami wszystkich
przykanalikow na rury fi200mm z PVC lub PP SN8.
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3.2.7 Roboty ziemne i rozbiérkowe

Wszystkie krawzniki nalezy rozebré wraz z taw betonow. W czsci, gtdwnie na
wiaczeniach sfrezowa nalezy nawierzchng z betonu asfaltowego do wymaganych spadkéw.
Istniejgce studzienkisciekowe i przykanaliki naley rozebré i wykona® nowe. Na zjazdach do
posesji nalgy rozebr& nawierzchrg, gtdwnie z kostki betonowej i dostosoiva wysokaciowo
do remontowanej drogi.

Material pochodazcy z wykopdw i rozbidrek naky wywies¢ poza teren budowy i
zutylizows&.

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty natg wykon& zgodnie ze sztuk budowlam, zasadami wiedzy
technicznej, obowzujagcymi normami oraz przepisami i wytycznymi oraz zgied
z Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznynadiicymi integralm cze$cig dokumentacji.
Wszystkie materiaty zyte do remontu drogi powinny posig&dadpowiednie atesty i certyfikaty.

Roboty zwjzane z remontem drogi naleoznakowd zgodnie z ,projektem organizaciji
ruchu na czas prowadzonych robot”.

W trakcie roboét naley zwrécic szczegdla uwag na sieci uzbrojenia terenu. Jakiekolwiek
zblizenia naley uzgodné z odpowiednimi gestorami sieci. Przed przggniem do robot naky
wykona reczne odkrywki sieci.



