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PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO NA CZAS REMONTU DROGI
WEWNETRZNEJ - BOCZNY ODCINEK UL. MIKOLOWSKIEJ W ORZESZU-ZAWISCI

DROGA GMINNA -WEWNETRZNA

dziatka nr 226/62, ul. Mikotowska — boczna, 43-187 Orzesze-Zawis¢
Obreb: Zawié¢; Jednostka Ewidencyjna: Orzesze

Urzad Miejski Orzesze, ul. Sw. Wawrzyrica 21, 43-180 Orzesze, woj. $laskie

Gmina Miejska Orzesze, ul. Sw. Wawrzyrica 21, 43-180 Orzesze, woj. $laskie

tytut / Imie i NAZWISKO/ specjalizacja Nr upr. Podpis
Projektowat:
mgr inz. Mariusz KOLBERG 8/2000

bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej

MATERIALY OBJETE DOKUMENTACJA CHRONIONE SA PRAWEM AUTORSKIM -NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY NIE MOZE
BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.
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| DANE OGOLNE

1. ZAKRES PROJEKTU - WSTEP
Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas remontu istniejacej drogi wewnetrznej - bocznego

odcinka ul. Mikotowskiej stanowigcego dojazd do O$rodka Terapii Nerwic w Orzeszu-Zawisci.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Wizja lokalna

= Obowigzujace przepisy i normatywy:
- Ustawa z dnia 20.06.1997r - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2012r poz. 1137-tekst jednolity -
z pbzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002r w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393 z pdzniejszymi
Zmianami)
- Rozporzadzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
03.07.2003r w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na dogach (Dz. U. nr 220,

poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami)

3. LOKALIZACJA

Droga wewnetrzna, ktérej zarzadcq jest Burmistrz Miasta Orzesze — ul. Mikotowska boczna.

Il ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
1. STAN ISTNIEJACY

Rejon objety opracowaniem znajduje sie na terenie dla ktdrego uchwalono miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr XLII/377/10 z dnia 01.06.2010r.) w obszarze
oznaczonym KDD31 i KDD 32. Droga o szerokosci jezdni okoto 4,5 ma nawierzchnie z kostki granitowej
o grubosci 10+ 12cm. Pobocze stanowi zieleniec. Teren stosunkowo pfaski, rzedne terenu wahajg sie w
granicach 265,07+ 265,53 m n.p.m. W rejonie planowane] Inwestycji przebiegajq sieci: energetyczna,
wodociggowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna. Natezenie ruchu mate, droga obstuguje wytacznie
ruch pojazddw zwigzany z dojazdem do posesji. Droga stanowi takze dojazd do Os$rodka Terapii Nerwic
dla Dzieci i Mtodziezy.

Stan istniejgcego oznakowania pionowego w rejonie objetym zakresem opracowania przedstawiono na

planach sytuacyjnych nr 2 oraz 3. Oznakowanie to jest przedstawione w kolorach szaro$ci.




2. STAN PROJEKTOWANY

Remont ul. Mikotowskiej bocznej obejmuje wymiane nawierzchni jezdni oraz wykonanie obustronnych
poboczy. Droga po remoncie posiada¢ bedzie jezdnie szerokosci 4,5m oraz obustronne pobocza
szeroko$ci 0,75m. Roboty drogowe prowadzone bedq przy utrzymaniu ruchu pojazdéw i obejmowaé
bedg 2 etapy.

Etap |

Obejmuje wykonanie rob6t po zachodniej stronie drogi. Nalezy ustawi¢ znaki A-14 oraz A-12b.
Powyzsze znaki nalezy ustawi¢ w uktadzie mieszanym, razem z istniejacym znakiem B-33 (30km/h).
Miejsce robot nalezy oznakowa¢ zgodnie z przedstawionym schematem zabezpieczenia,
przestawianym wraz z postepem robdt.

Etap Il

Obejmuje wykonanie rob6t po wschodniej stronie drogi. Nalezy ustawi¢ znaki A-14 oraz A-12c.
Powyzsze znaki nalezy ustawi¢ w ukfadzie mieszanym, razem z istniejgcym znakiem B-33 (30km/h).
Miejsce robdét nalezy oznakowa¢ zgodnie z przedstawionym schematem zabezpieczenia,
przestawianym wraz z postepem robét.

Do oznakowania nalezy stosowac znaki z grupy wielko$ci Srednie.
UWAGA!

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: 2015r. — 2016r.

3. ZALOZENIA OGOLNE

= Miejsce robét oznakowaC i zabezpieczy¢ takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
lodpowiada wykonawca robét/

= Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest do biezacego utrzymania
w nalezytym stanie elementdéw technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca
robot.

= (Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym sg obowigzane by¢ ubrane
w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zotej wyposazong w elementy odblaskowe,
utatwiajace spostrzeganie przez kierujacych.

= Pojazdy wykonujgce czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym obowigzane sg do wysytania
z6ttych sygnatow btyskowych.

= Po zakonczeniu robét przywrdcic stata organizacje ruchu drogowego.




OPRACOWANIE GRAFICZNE

1. ORIENTACJA Rys nr 1
2. ETAPI Rys nr 2
3. ETAPII Rysnr3




