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TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
REMONTU DROGI WEWNETRZNEJ )
- BOCZNY ODCINEK UL. MIKOLOWSKIEJ W ORZESZU-ZAWISCI

OBIEKT: DROGA WEWNETRZNA

ADRES OBIEKTU: dziatka nr 226/62, ul. Mikotowska — boczna, 43-187 Orzesze-Zawi$¢
Obreb: Zawis¢; Jednostka Ewidencyjna: Orzesze

INWESTOR: Urzad Miejski Orzesze, ul. Sw. Wawrzyfica 21, 43-180 Orzesze, woj. $laskie
WLASCICIEL: Gmina Miejska Orzesze, ul. Sw. Wawrzyfica 21, 43-180 Orzesze, woj. $laskie
LP. BRANZA: tytut / Imie i NAZWISKO/ specjalizacja Nr upr. Podpis
1. DROGOWA Projektowat:

mgr inz. Mariusz KOLBERG 8/2000

bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej

MATERIALY OBJETE DOKUMENTACJA CHRONIONE SA PRAWEM AUTORSKIM -NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY NIE MOZE BYC
PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU 30.07.2015r. EGZEMPLARZ Nr4



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

a)
b)

Strona tytutowa
Spis zawarto$ci opracowania

CZESC | - ZASWIADCZENIA, DECYZJE | INNE DOKUMENTY

Uchwata Nr XLII/377/10 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 1 czerwca 2010r.

UZGODNIENIE wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. Nr TDO11/OMD/RS/2108/S15/050397/2015 z
dnia 28.05.215r.

UZGODNIENIE wydane przez RPWIK w Tychach Nr TS/MK/10586/S.303993/0/66/3191/2015 z dnia
27.07.2015r.

UZGODNIENIE wydane przez Polska Spotke Gazownictwa Nr W123/1767/160003497/15 z dnia
01.06.2015r.

UZGODNIENIE wydane przez Orange Polska Nr TODDKA/AG.211-40307/2015 z dnia 22.06.2015r.
Wykaz (skorowidz dziatek ewidencyjnych oraz Wykaz podmiotéw gospodarczych wydane przez Staroste
Mikotowskiego z dnia 13.05.2015r.

Oswiadczenie projektanta.

Kopia Uprawnien Budowlanych autora projektu oraz kopia Za$wiadczenia o wpisie do Slaskiej Izby
Inzynieréw
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Czes¢ opisowa

Informacje ogdlne

Dokumentacja fotograficzna

Projekt drogowy

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Czesc rysunkowa

Branza: Drogowa, Stadium: Projekt
Tytut rysunku: Nr rysunku: Skala rys.
Wykaz wysokosci

Orientacja D-1
Plan sytuacyjny D-2
Przekr6j normalny D-3 1:100
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mgr inz. Mariusz KOLBERG
ul. Tuwima 13
43-173 Laziska Gorne

taziska Gorne, dnia 29.07.2015r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz.

1118 z pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU DROGI WEWNETRZNEJ - BOCZNY ODCINEK
UL. MIKOLOWSKIEJ W ORZESZU-ZAWISCI

lokalizacja:

dziatka nr 226/62, ul. Mikotowska — boczna, 43-187 Orzesze-Zawis¢

Obreb: Zawis¢; Jednostka Ewidencyjna: Orzesze

inwestor:

Urzad Miejski Orzesze, ul. Sw. Wawrzyfica 21, 43-180 Orzesze, woj. $laskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Mariusz KOLBERG

uprawnienia nr 8/2000

bez ograniczen do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi

w spec. konstrukcyjno-budowlane;

nr izby zawodowej SLK/BO/0020/03

piecze¢ i podpis

Katowice, 17 stycznia 2000 r.
AG TL4/2/7342/8/2000

DECYZJA nr8/2000

Na podstawie art.18 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.£14)
1§ 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 50.12.1994 . w-sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 2 1995 1. ), w zwigzkn z art. 104§ 112 Kpa, po
rozpatrzeniu wnioska Pana inz Mariusza Kolberga na podstawie dolumentéw st wierdzajgcych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyle zawodows oraz na podstawie pozylywinej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zioZonego przed Komisja egzaminacyjng powolans Zarzadzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999r., stwierdza si¢, Ze
Pau ind.Mariusy HOLBERG
ur. dnia 9 maja 1973 r.w Mikolowie
otrzymuje
VPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczed

S, jaik 3 Bt anmd Tl

do proj

T U (OO - S ], e et

w speeial

Uzasadnienie
W zwiazlku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjog powolang przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana inz. Mariusza Kolberga
wymaganego prawem wylsztalcenia na Wydziale Budownictwa oraz praktyki zawodowej koniecznej
do uzyskania uprawnied budowlanych w w/w specjalnosci i po nzyskaniu pozytywnego wyniltu
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

0Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
poérednictwem Wojewody Slaskiego w terminie. 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuga:

1. Pan Mariusz Kolberg
ul.Dworcowa 63
48175 Wyry

2. Gléwny Inspektor
Nadzorn Budowlanego

3.a/a

&r W POLSKA

= INZIYNIEROW

[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& numerze weryFkacgjnym:

SLK-8DZ-ONA-WY4 *

Pan Mariusz Kolberg o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0020/03

adres zamieszkania ul. Tuwima 13a, 43-173 taziska Gorne

Jest cztonkiem Slgskie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy lifik go certyfikatu w dniu 2015-06-10 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewadniczacy Rady $igskiej Okragows] lzby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 st 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} cane w postaci
j opatrzone bezpi nodpizem i : pray pomocy wainego kwalifkowanegn ceryfkat 53
réwnawaine pod wiglgdem skuthéw prawnych padpizami i)

* Weryfikacjg poprawnaici danych w ninizjszym zaiwisdezeriu moina sprawdzit za pomocq numers weryfikacyjnego zaiwisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynizréw Budownictws www.pila.org.al lub kontaktujae sig £ biurem wiaiciwej Okregowe] lzby Inéynicraw
Budawnictws
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INFORMACJE OGOLNE

1. Przedmiot Inwestyciji
Remont istniejacej drogi wewnetrznej - bocznego odcina ul. Mikotowskiej stanowigcego dojazd do O$rodka
Terapii Nerwic w Orzeszu-Zawisci oraz budynkéw jednorodzinnych.

2. Inwestor )
Urzad Miejski Orzesze, ul. Sw. Wawrzyrca 21, 43-180 Orzesze, woj. $laskie

3. Lokalizacja Inwestycji
Dz. nr 226/62, ul. Mikotowska-boczna, 43-187 Orzesze-Zawis¢, woj. $laskie.

4. Istniejacy stan zagospodarowania

Rejon objety opracowaniem znajduje sie na terenie dla ktérego uchwalono miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata Nr XLII/377/10 z dnia 01.06.2010r.) w obszarze oznaczonym KDD31 i KDD 32.
(przeznaczenie podstawowe droga dojazdowa, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych dla KDD 31- 8m, dla
KDD 32 - 8 do10 m; minimalny przekrdj poprzeczny: jedna jezdnia, jednostronny chodnik). Istniejaca droga
wewnetrzna stanowi dojazd do terenéw budownictwa mieszkalnego indywidualnego oraz do O$rodka Terapii
Nerwic dla Dzieci i Mtodziezy. Droga o szeroko$ci jezdni okoto 4,5 ma nawierzchnie z kostki granitowej o
grubosci 10+ 12cm. Pobocze stanowi zieleniec. Zinwentaryzowano 7 zjazdow do nieruchomosci

Zjazd nr 1 - zjazd gruntowy na dz. nr 228/59, przy budynku 198

Zjazd nr 2 - zjazd (brama wjazdowa nr 1) o nawierzchni trawiastej do budynku nr 200

Zjazd nr 3 — zjazd (brama wjazdowa nr 2) o nawierzchni z kostki do budynku nr 200

Zjazd nr 4 - zjazd o nawierzchni z kostki do budynku nr 202

Zjazd nr 5- zjazd gruntowy do budynku nr 204

Zjazd nr 6 — zjazd o nawierzchni z kostki, czeSciowo gruntowy do O$rodka Terapii Nerwic

Zjazd nr 7 - zjazd gruntowy do budynku nr 148

Teren stosunkowo ptaski, rzedne terenu wahajg sie w granicach 265,07+ 265,53 m n.p.m. W rejonie
planowanej Inwestycji przebiegajg sieci: energetyczna, wodociggowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna.
Szczegotowa lokalizacja istniejacych sieci ujeta na planie sytuacyjnym.

/imapa.mikolowskipl

http:



5. Wplyw eksploatacji gérniczej ]

W granicach Gminy Orzesze wystepujg dwa giowne obszary gornicze nalezace do KWK Bolestaw Smiaty (ztoze
Bolestaw Smiaty) oraz KWK Krupinski (ztoze Suszec). Rejon planowanych prac znajduje sie poza obszarami
gérniczymi.

6. Obszary osuwiskowe, rejestr osuwisk mas ziemnych

Obszar objety inwestycjg objety jest ,Rejestrem zawierajgcym informacje o terenach zagrozonych ruchami
masowymi ziemi oraz terenach, na ktérych wystepuijq te ruchy na terenie Powiatu Mikotowskiego wykonanym
na zlecenie Starosty Mikotowskiego przez Panstwowy Instytut Geologiczny - Pafstwowy Instytut Badawczy w
Warszawie Oddziat Gornoslaski w Sosnowcu”. Teren inwestycji nie zostat zaliczony do obszaréw
osuwiskowych lub zagrozonych osuwiskami.

7. Opinia konserwatorska.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie strefy bezpo$redniej ochrony
konserwatorskiej ,A” (na wschod od drogi) oraz strefy posredniej ochrony konserwatorskiej ,B” (na potudnie od
drogi). Droga jest zlokalizowana w strefie ochrony krajobrazu kulturowego ,K”.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

W trakcie wizji w terenie wykonano odkrywke fragmenty nawierzchni: goérna warstwe stanowi kostka
granitowa grubo$ci 10-12 cm, nastepnie zinwentaryzowano 10cm warstwe podsypki piaskowej oraz ok. 10
cm w-wy piasku ilastego.

Stan dojazdu do zabudowy wymaga kompleksowego remontu. Istniejgca ptaszczyzna nawierzchni
wykonanej z kostki granitowe] jest nierdwna, poszczegolne elementy ulegty przesunieciu zwiekszajac
przestrzen pomiedzy elementami. Pomiedzy kostkg wyrasta trawa, wiele przestrzeni jest niewypetnionych.
Nieréwnosci nawierzchni, jezdni wptywaja na zmniejszenie bezpieczenstwa ruchu, gdyz zaréwno koleiny jak i
ubytki ograniczajg przyczepnos¢ oraz powodujg zmniejszenie komfortu jazdy i mogg by¢ przyczyng
powstania uszkodzen dla poruszajacych sie pojazddw i tym samym powstania roszczen do zarzadcy terenu.

Remont nawierzchni w sposdb zasadniczy poprawi walory eksploatacyjne w rejonie objetym
opracowaniem, a tym samym zmniejszy negatywne oddziatywanie ruchu kotowego na otoczenie, zwigkszy
ptynno$¢ ruchu pojazddw, skroci czas przejazdu oraz ograniczy czestotliwo$¢ uszkodzen pojazdow.
Realizacja przedsiewzigcia umozliwi poprawienie warunkow drogowych, wptynie pozytywnie na polepszenie
warunkow zycia mieszkancow.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

L

Fot. 1 "~ Fot.2
Widok na ul. Mikotowska Widok drogi wewnetrzne; Przekroj istniejacej nawierzchni

Fot5 | . Fot.6
Widok zjazdu do Osrodka Terapii Nerwic Widok zjazdu do budynku Mikotowska — boczna 200 (1)

Fot.7 o " Fot.8
Widok zjazdu do budynku Mikotowska — boczna 202 Widok zjazdu do budynku Mikotowska — boczna 200 (2)



PROJEKT DROGOWY

1. Uklad geometryczny, plan sytuacyjny.

Lokalizacja Inwestycji zostata naniesiona na mapie w skali 1:500. W planie sytuacyjnym przebieg
remontowanej nawierzchni dostosowano stanu istniejacego. Trasa dojazdu przebiega prostoliniowo od km
0+000.00+ km 0+096.67 i od km 0+109.63+ km 0+114.06. Pomiedzy km 0+096.67+ km 0+109.63
zaprojektowano tuk poziomy o promieniu R=50,00m. Pochylenie poprzeczne jezdni projektuje jako dwustronne
o spadku i=2.0%. Pochylenie podiuzne i=1,15%, i=0,25% oraz dwa tuki pionowe R= -600m i R=1000m.
Szerokos¢ jezdni wynosi 2x2,25m oraz obustronne pobocza o szerokosci 0,75m kazde, pozostaly obszar
objety dokumentacja stanowi zieleniec. Ograniczenie jezdni stanowi kraweznik betonowy. 25x15x100cm. Na
drodze wewnetrznej zaprojektowano 7 zjazdéw. Odwodnienie terenu poprzez sptyw wod powierzchniowo na
tereny zielone.

2. Pochylenie podtuzne.

W przekroju podtuznym nawierzchnia drogi dojazdowej zostanie nieznacznie wyniesiona ponad istniejacq
nawierzchnie co nie spowoduje zmian w uksztattowaniu wysoko$ciowym przylegtego terenu. Projektowana
niweleta z przyjetymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi zapewni powierzchniowe odprowadzenie wéd
deszczowych i roztopowych na przylegte tereny zielone.

km 0+000,00 — 0+009,78, pochylenie podtuzne i =1,15%,
Pt 0+009,78, KL 0+018,15
km 0+018,15 — 0+099,77, pochylenie podtuzne i =0,25%,
PL 0+099,77, KL 0+131.29

3. Przekroje normalne.

Jezdnia oddzielona od pobocza kraweznikiem betonowym 25x15x100 cm (odwréconym) zabudowanym w
poziomie nawierzchni jezdni. Pochylenie poprzeczne daszkowe ze spadkiem 2 % w kierunku kraweznika
betonowego.

4. Zakres prac, roboty rozbiorkowe / przetozeniowe

Istniejgca nawierzchnia z kostki granitowej zostanie poddana rozbiérce. Przyjmuje sie odzyskanie ok. 80%
materiatu kamiennego. Nalezy wykona¢ korytowanie do gteboko$ci ok. 45cm. Urobek z korytowania nalezy
traktowa¢ jako odpad. Dla remontowanej drogi wykona¢ poszczegolne w-wy podbudowy i nawierzchnie
zgodnie z opisem i czescig rysunkowa. Zjazdy do poszczegdinych nieruchomosci jako nowoprojektowane lub
do przefozenia zgodnie z czescig rysunkowa. Zielerice wyréwnac i obsia¢ mieszanka traw

5. Konstrukcja nawierzchni
KONSTRUKCJA Nr 1

10-11 cm w-wa $cieralna kostka granitowa
10 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3
20cm w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5mm stab. mechanicznie
Konstrukcja kraweznika
kraweznik 15x25x100cm
acm podsypka piaskowa

30x32cm tawa z oporem-beton C12/15 (B15)
Pobocze z ttucznia kamiennego 0/31.5mm stab. mechanicznie

6. Zestawienie powierzchni i diugosci

Dilugo$¢ remontowanej drogi 114,06 m
Powierzchnia nawierzchni z kostki granitowej 500 m?
Powierzchnia z ttucznia kamiennego 146 m2

Powierzchnia zielencow 117 m2



b)

d)

g)

8.
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Opis robdt zwiagzanych z istniejagcymi zjazdami

zjazd nr 1 - do posesji na dz. nr 228/59 zjazd istnieje 0 nawierzchni gruntowej, szerokos¢ zjazdu ( brama
z furtkg ) 5,60m, dtugosc zjazdu 2,50 m. Projektuje sie wykonanie na catej powierzchni zjazdu korytowanie
oraz wykonanie nowej nawierzchni z ttucznia, dolna podbudowa z tlucznia kamiennego zageszczonego o
grubosci 20 cm, gdrna podbudowa z ttucznia kamiennego zageszczonego gr. 10 ¢cm, brak ograniczenia
zjazdu obrzezami.

zjazd nr 2 — (brama wjazdowa nr 1) do posesji na dz. nr 193/52 zjazd istnieje 0 nawierzchni gruntowej,
trawiastej. DojScie do furtki utwardzone kostkg betonowg grubosci 6cm. Projekiuje sie przetozenie
istniejacego dojscia do furtki poprzez jego dostosowanie do nowej niwelety drogi, dojscie szerokosci
1,30 m; dtugo$¢ 2,90m. Na szerokosci bramy wjazdowej tj. 3,00 m i dtugosci wjazdu 2,90 m projektuje sie
korytowanie oraz wykonanie nowej nawierzchni z ttucznia, dolna podbudowa z ttucznia kamiennego
zageszczonego o grubosci 20 ¢cm, gorna podbudowa z ttucznia kamiennego zageszczonego gr. 10 cm,
brak ograniczenia zjazdu obrzezami.

zjazd nr 3 - (brama wjazdowa nr 2) do posesji na dz. nr 193/52 zjazd istnieje 0 nawierzchni utwardzone;
kostkg drogowa. Projekiuje sie przefozenie istniejacego zjazdu poprzez jego dostosowanie do nowej
niwelety drogi, zjazd o ksztaicie trapezu prostokatnego, szerokos¢ wzdtuz bramy 4,40m, wzdtuz jezdni
5,30m, dlugos¢ 2,50m ograniczona kraweznikiem drogowym na lezaco, oraz 2,90m ograniczona
obrzezem 8x20x100cm.

zjazd nr 4 - do posesji na dz. nr 194/59 zjazd istnieje o nawierzchni utwardzonej kostkg drogowa.
Projektuje sie przetozenie istniejacego zjazdu poprzez jego dostosowanie do nowej niwelety drogi, zjazd o
ksztatcie prostokata, szeroko$¢ wzdtuz bramy i jezdni 5,85m, krawedz wzdtuz jezdni ograniczona
kraweznikiem drogowym na lezaco, dtugo$¢ 2,50m ograniczona z jednej strony kraweznikiem drogowym
na lezaco oraz z drugiej strony kraweznikiem drogowym najazdowym.

zjazd nr 5 - do posesji na dz. nr 195/59 zjazd istnieje o nawierzchni gruntowej utwardzonej szeroko$¢
Zjazdu 3,50m, dtugos¢ zjazdu 3,10 m. Projektuje sie wykonanie na catej powierzchni zjazdu korytowanie
oraz wykonanie nowej nawierzchni z ttucznia, dolna podbudowa z tlucznia kamiennego zageszczonego o
grubosci 20 cm, gdrna podbudowa z ttucznia kamiennego zageszczonego gr. 10 ¢cm, brak ograniczenia
Zjazdu obrzezami. Do posesji prowadzi utwardzone cegtg dojscie piesze o szerokosci 90 ¢cm i dtugosci
3,10m. Projektuje sie rozebranie nawierzchni z cegly , przeprofilowanie oraz wykonanie nowej nawierzchni
z kostki betonowej na podsypce piaskowo cementowe;.

zjazd nr 6 - do poses;ji na dz. nr 1020/97 zjazd istnieje o nawierzchni utwardzonej kostkg drogowa ksztatt
Zjazdu nieregularny 6,30 m (wzdtuz bramy) na 1,30 m oraz 8,70 m (wzdtuz jezdni) x 3,80 m. Projektuje sie
wykonanie na catej powierzchni zjazdu rozebranie istniejgce] kostki, korytowanie oraz wykonanie nowej
nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo cementowej, dolna podbudowa z tlucznia
kamiennego zageszczonego o grubosci 20 cm, gérna podbudowa z ttucznia kamiennego zageszczonego
gr. 10 cm, ograniczenie bocznych krawedzi zjazdu kraweznikami.

zjazd nr 7 - zjazd gruntowy do budynku nr 148 — bez zmian.

Roboty przygotowawcze.
ed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony Srodowiska

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zamiescic w widocznym miejscu
tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz zorganizowa¢ plac budowy (zaplecze, szatnia, sanitariaty,
stanowiska montazowe, miejsca sktadowania materiatow budowlanych, tymczasowe dojscia i dojazdy).



Dokona¢ pomiardw geodezyjnych sytuacyjno-wysokosciowych celem sprawdzenia poprawno$ci elementéw
projektowanych z istniejacym terenem. Wydzieli¢ w sposob bezpieczny i zgodny z obowigzujacymi przepisami
BHP obszary terenu na ktérym bedgq w danej chwili prowadzone roboty budowlane. Sprawdzi¢ w terenie
zgodnos$¢ lokalizacji sieci podziemnych z wywiadami branzowymi i zleci¢ nadzér na prowadzonymi robotami
wiascicielowi lub administratorowi sieci.

9. Roboty w rejonie istniejacych sieci podziemnych

W obrebie robdt wystepujg sieci wodociggowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna. Urzadzenia te znajdujq sie
obecnie w pasie przeznaczonym pod inwestycje. Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia nalezy
prowadzi¢ recznie ze szczegbing ostroznoscia. Prace w rejonie uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢
zgodnie wytycznymi wiascicieli sieci i pod ich nadzorem oraz zgodnie z przepisami BHP (wytyczne branzowe
ujete w czesci | opracowania).

8. Zagrozenia dla sSrodowiska oraz uzytkownikéw obiektu

Dla zapewnienia ograniczenia ucigzliwosci dla $rodowiska w fazie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢
podczas prac budowlanych moZliwie jak najmniejszy obszar terenu, ktory wykorzystany musi by¢ dla
prowadzenia robét. Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw dojazdu. Realizacja
przedsiewziecia umozliwi poprawienie warunkdw drogowych, wptynie pozytywnie na polepszenie warunkow
zycia mieszkancow. Po zakonczeniu inwestycji uzyska sie nowa, rowng nawierzchnie, ktéra w sposob
zasadniczy poprawi jej walory eksploatacyjne, a tym samym zmniejszy negatywne oddziatywanie ruchu
kotowego na otoczenie, zwigkszy ptynno$¢ ruchu pojazddw, skroci czas przejazdu co wptynie na poprawe
klimatu akustycznego i zmniejszenie iloéci zanieczyszczen pytowo — gazowych w powietrzu atmosferycznym.

9. Dane wynikajace ze specyfiki obiektu i rob6t budowlanych

Realizacja inwestycji cze$ciowo ogranicza uzytkowania dziatek sasiednich wytacznie na czas prowadzenia
rob6t. Obszar oddziatywania inwestycji dotyczy dziatek przylegajacych do nieruchomosci nr 226/62. Roboty
budowlane nalezy wykonywaC nie naruszajac intereséw 0sob trzecich oraz z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

10. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
Projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia robét stanowi temat odrebnego opracowania.

11. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz prawem budowlanym,
zachowujgc wszystkie warunki BHP i ppoz. Zastosowane technologie i materiaty powinny posiada¢ wszelkie
wymagane przepisami Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty i certyfikaty.
Wszystkie wyroby nalezy stosowa¢ zgodnie z zasadami podanymi w normach i wytycznych zawartych w
$wiadectwie ich dopuszczenia.

Projektowat:
mgr inz. Mariusz KOLBERG
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OBIEKT: DROGA GMINNA

LOKALIZACJA  dziatka nr 226/62, ul. Mikotowska — boczna, 43-187 Orzesze-Zawi$¢
INWESTYCJI:  Obreb: Zawi$¢; Jednostka Ewidencyjna: Orzesze

INWESTOR: Urzad Miejski Orzesze, ul. Sw. Wawrzyica 21, 43-180 Orzesze, woj. $laskie
PROJEKTANT:  Gmina Miejska Orzesze, ul. Sw. Wawrzyrica 21, 43-180 Orzesze, woj. $laskie

1. Zakres robét.

Przedmiotem opracowania jest remont bocznego odcinka ul. Mikotowskiej w Orzeszu-Zawisci, dz nr 226/62.
W zakres robdt wchodza: roboty rozbiorkowe, roboty ziemne, wykonanie korytowania, wykonanie warstw
podbudowy, osadzenie kraweznikow na tawie z oporem, utozenie nawierzchni drogi, wykonanie nowych
zjazddw, przebudowa istniejacych zjazddw.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W rejonie prowadzenia prac zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna
telekomunikacyjna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Najwyzszy stopien zagrozenia bedg stanowity prace zwigzane z robotami ziemnymi, ustawieniem

kraweznikow oraz utozeniem nawierzchni.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przewiduje sie zagrozenia z tytutu: niewtasciwego wygrodzenia oznakowania placu budowy, zagrozenie od
Srodkdw ciezkiego transportu samochodowego - potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robét ziemnych na placu budowy, transportu na terenie budowy - ruch pojazdéw na terenie budowy
moze stwarza¢ zagrozenie dla pracujacych ludzi, gtdwnie przy wycofywaniu i zrzucaniu materiatow budowlanych,
uszkodzenie ciata, porazenie pradem - brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami, brak oston napedu.

5. Sposdb przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenia pracownikéw (wstepne i okresowe), ktérzy

powinni potwierdzi¢ udziat w nim wkasnorecznym podpisem. Zakres szkolenia powinien obejmowac m.in. tres¢

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robo6t budowlanych. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osobe majacg odpowiednie

przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje do jego przeprowadzenia.

Przed przystapieniem do prac robotnicy powinni byé zapoznani z programem pracy oraz Planem

Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia sporzadzonym przez kierownika budowy. Bezposredni nadzor nad

pracami szczegdlnie niebezpiecznymi sprawowac bedzie kierownik budowy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom podczas realizacji robét
budowlanych.

Przestrzeganie przepisbw BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003

(DZ.U.Nr 47, poz 401) w sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych szczegdlnosci.

Kwalifikacje personelu:

Nowych pracownikéw przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy przeszkoli¢ przez stuzbe BHP. Do

pracy nalezy dopusci¢ pracownikow majacych wazne badania lekarskie, wtasciwe kwalifikacje, ponadto:

kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozacy materiaty niebezpieczne — $wiadectwa ADR; obstuga

urzadzen dzwigowych — $wiadectwa UD; operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia

wtasciwe do obstugi odpowiednich maszyn.

Organizacija i bezpieczeristwo ruchu na budowie:

Teren budowy nalezy odpowiednio oznaczy¢ tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. Znaki ostrzegawcze

umiesci¢ na ogrodzeniu dla ostrzezenia ludzi przed niebezpieczeristwami zwigzanymi z placem budowy.

Zabezpieczenie sprzetu:

Pracujacy sprzet oraz pojazdy samochodowe powinny by¢ wyposazone w obowigzujacy sprzet

przeciwpozarowy — gasnice, urzadzenia sygnalizujace — ,koguty” i dzwiekowe np. cofania oraz taczno$c¢

telefoniczng komorkowg w tym zestawy gtoSnomdwigce w samochodach;

Zabezpieczenie medyczne:

Wykonawca musi posiada¢ aktualng umowe z lekarzem sprawujacym opieke profilaktyczng. Dopuszcza sie

mozliwo$¢ dorywczego korzystania z ustug innego, miejscowego lekarza posiadajacego uprawnienia do

wykonywania badan profilaktycznych i ochronnych. Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazy¢ w

apteczki pierwszej pomocy z podstawowym wyposazeniem do opatrywania ran i skazen;

Odziez i sprzet ochronny:

Statych pracownikéw obstugujacych sprzet, kierowcow, sprawujacy nadzér wyposazy¢ w odziez i obuwie

ochronne. Wszyscy pracownicy muszq mie¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej, szczegélnie

rygorystycznie egzekwowac uzywanie kamizelek ostrzegawczych przed pracujgcych pod ruchem oraz kaskow

ochronnych przy robotach zatadunkowo — wytadunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych;

Ochrona Srodowiska naturalnego

Nalezy przestrzegaC realizacji wymogoéw gwarantujacych zachowanie przepisow o ochronie Srodowiska

naturalnego, zwlaszcza poprzez:

[0  zagwarantowanie odprowadzenia odpaddw produkcyjnych do wyznaczonych miejsc sktadowania bgdz

neutralizacji (np. przepracowanych olei, smardw itp.)

[0  przechowywania materiatow szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i $rodowiska w odpowiednio

wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknietych zbiornikach i naczyniach, przy

jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwosci ich neutralizacji i dziatan ratowniczych,

[0  zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczen higieniczno — sanitarnych (WC, TOY-TOY)

Nalezy przestrzegaé nastepujacych przepisow:

[0  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatow Budowlanych dotyczace bezpieczenstwa i higieny

zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, instalacyjnych i rozbiérkowych z dnia 28 marca 1997r.

[0  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dotyczace ogoinych przepisow w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997r.

Warunki techniczne wykonywania prac ziemnych powinny obejmowac nastepujace punkty:

[0  w trakcie wykonywania wykopu w miejscach dostepnych dla oséb nie uczestniczacych w wykonywaniu

prac, wokdt wykopu nalezy zainstalowa¢ ogrodzenie zabezpieczajgce, umiesci¢ ostrzezenie ,zabrania sie

wstepu osobom nieupowaznionym”;

[0  ogrodzenie powinno mie¢ wysoko$¢ 1,1 m od podtoza i powinno zosta¢ umieszczone w odlegtosci

przynajmniej 1,0 m od skraju wykopu;

[0 ruch pojazdow transportowych blisko wykopdw moze mie¢ miejsce tylko poza klinem odtamu.

Projektowat:
mgr inz. Mariusz KOLBERG
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