SZCZEGOL STUDNI REWIZYJNE] fi 800mm - skala 1:50

witaz zeliwny D400

\\ pierscien zelbetowy fi 1000mm

0,80m kregi betonowe fi 800mm

ok, 2,80m

tawa bet. gr. 1lbcm

pospdtka gr.l5cm

kineta

rura kanalizacyjna z PVC lub PP

fi 300mm - SN8

SZCZEGOL WYKOPU - skala 1:25

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11lS - gr. 4cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego ACl1W - gr. 4cm

gérna w-wa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0-31,5mm - grubos$é¢ 8cm

dolna w-wa podbudowy z kruszywa lamanego (tiucznia)
frakcji 31,5-63mm - grubos$é¢ 17cm

zasypka materiatem z wykopu

odtworzona konstrukcja

drogi
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zasypka materiatem
z wykopu

obsypka 1 zasypka
z pospdiki

ok, 3,0m

projektowany rurociag £i300mm
z rur PVC lub PP SN8

0,20 0,20
A—#0,30

podsypka z pospbdiki
grubosci 20cm

PRONAD- Q" PROJEKTY 1 NADZORY

Jarostaw Kubis
43-211 Czarkéw, ul. Powstancow S1. 77

Tnwestor: ) Gmina Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze

Zadanie :
Remont cz¢scei ul. Uczniowskiej w Orzeszu - Gardawicach
(remont kanalizacji deszczowe;j)

Tytut rysunku: Nr. rys.: Skala :
SZCZEGOLY KANALIZACJI 2' %gg
Projektant: Podpis: :
' mgr inz. Jarostaw KUBIS ’ paa: )
Upr. bud.:  SLK/1799/POOD/07 czerwiec 2014r




