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Przedmiar Strona 2/3
Remont odcinka ul. Sosnowej w Orzeszu - Zgoniu (remont przepustu)
Nr | Podstawa NrST  |Opis robot Jm llos¢
1 Wymiana rury przepustu
1 | KNR AT-03 BD-01 Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ 6-10cm
0101/02
3,80%2 m 7,60
- razem m 7,60
|2 KNR 2-31 BD-01 Rozebranie r¢czne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - wraz
0803/01 z odwozem i utylizacjg
3,80*1,0 m2 3,80
razem | m2 3,80
3 KNR 2-31 BD-01  |Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gruboéci 3cm - za
0803/02 kazdy dalszy 1ecm
(Krotnosé=5)
m2 3,80
4 KNR 2-31 BD-01 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm - docelowo
0802/07 25¢cm (wraz z odwozem i utylizacjg)
m2 3,80
5 KNR 2-31 BD-01  |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1cm
0802/08 grubosci ponad 15cm
(Krotnosc= 10)
— m2 3,80
6 |KNR-W2-01 BD-02  |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiemymi o pojemnosci
0203/04 1yzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowtzymi na odleglos¢ do 1km
- wykop pod rurg przepustu (wraz z odwozem i utylizacjg materialu)
8,0%1,0*%1,30 m3 10,40
razem | m3 10,40
7 KNR 2-31 BD-01 Rozebranie przepustow z rur betonowych o srednicy 50cm - wraz z odwozem i utylizacjg
0816/02
m 8,00
8 |KNR-W2-18( BD-03 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 25cm - pod rure przepustu
0511/04
8,0%1,0*%0,25 m3 2,00
razem | m3 2,00
9 | KNR 2-18w BD-03  |Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 400 mm - rury PVC lub PP z rdzeniem
0408/06 litym o klasie sztywno$ci obwodowej SN8
m 8,00
10 | KNR 2-18w BD-03  |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 25 cm - zasypanie i obsypanie rury
0511/04 przepustu
analogia
8,0%1,0%0,80-3,14*0,20*0,20*8,0 m3 5,40
razem | m3 5,40
2 Umocnienie wlotu i wylotu
11 |KNR-W 2-01 BD-02  |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1km
- wykop pod umocnienie (wraz z odwozem i utylizacjg materiatu)
3,0%2,0%0,20*2 m3 2,40
razem | m3 2,40
12 | KNR2-18w BD-03  |Podloza betonowe o grubosci 15 em - tawa z betonu B-15 pod umocnienie skarp
0510/03
3,0%2,0%2*0,10 m3 1,200
1 razem | m3 1,200
13 | KNR K48 BD-03  |Umocnienie wylotu $cieku skarpowego w terenic otwartym plaskim - umocnienie wylotu i
0105/04 dna rowu kamieniem narzutowym
1 szt 2,000
14 | KNR 2-01 BD-08 Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01
3,0%2,0+1,0%2,0 m2 8,00
razem | m2 8,00
15 KNR 2-01 BD-08 Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze
0510/02 Sem humusu ponad Scm
| m2 8,00
3 Odtworzenie nawierzchni na przepuscie
16 | KNR 2-31 BD-04 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm -
0114/05 docelowo 17¢cm
m2 3,80
17 | KNR 2-31 BD-04 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za
0114/06 kazdy dalszy 1cm

(Krotno$e=2)
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Przedmiar Strona 3/3
Remont odcinka ul. Sosnowej w Orzeszu - Zgoniu (remont przepustu)
Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm llose
m2 3,80
18 | KNR 2-31 BD-04  |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 8cm
0114/07
m2 3,80
19 | KNR AT-03 BD-05  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy tluczniowej
0202/01 lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
] m2 3,80
20 | KNR 2-3] BD-06  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazacy afaltowa
0310/01 o grubosei po zaggszczeniu 4cm
m2 3,80
21 KNR 2-31 BD-06  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltows -
0310/02 za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zaggszczeniu
m2 3,80
22 | KNR AT-03 BD-05  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy lub
0202/02 nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
m2 3,80
23 KNR 2-31 BD-07  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa
0310/05 o grubo$ci po zaggszezeniu 3cm
m2 6,08
24 | KNR 2-31 BD-07  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg scieralng afaltowa
0310/06 - za kazdy dalszy lem ponad 3cm grubosci po zageszezeniu
s m2 6,08




