Przedmiar robot

Przedmiar robét zostat spadzony zgodnie z ROZPORDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i fadokumentacii projektowej, specyfikacji techniczhyc
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz.

2072)
Obiekt Remont nawierzchni odcinka ul. Zwgsiwa w Orzeszu
Kod CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie réwninnym
0119/03
km 0,16
2 KNR AT-03 BD-02 |Roboty remontowe - ¢tie pils nawierzchni bitumicznych nagtokas¢ do 5cm
0101/01
6,0+7,0+13,0 m 26,00
razem m 26,00
3 KNR AT-03 BD-09 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorkodéegtadé do 1km - frezowanie
0102/03 nawierzchni bitumicznej o grubca 7cm
m2 695,00
4 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karegmo grubéci 15cm - docelowo 6¢cm
0802/07
m2 695,00
5 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karegmnza kady dalszy 1cm grubai
0802/08 ponad 15cm
(Krotnasé= -9)
m2 695,00
6 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie kragenikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej - do ponownego wbudowania
50,0+13,0 m 63,00
razem m 63,00
7 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie taw z betonu pod krgawiki - wraz z odwozem i utylizagj
0812/03
63,0*0,06 m3 3,78
razem| m3 3,78
2 Krawezniki
8 KNR 2-31 BD-08 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x3@cpod krawzniki i tawy kraweznikowe
0401/04
50,0+10,0 m 60,00
razem m 60,00
9 KNR 2-31 BD-08 |Lawa betonowa z oporem pod krgawiki
0402/04
60,0*0,06 m3 3,60
razem| m3 3,60
10 KNR 2-31 BD-08 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej -
0403/03 90% materiat z odzysku
m 60,00
11 KNR 2-31 BD-03 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - wzdtlraweznika
60,0*0,30*0,20 m3 3,60
razem| m3 3,60
3 Poszerzenie mijanki
12 | KNR-W 2-01 BD-10 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami sanameybczymi na odlegké do 1km -
wraz zodwozem i utylizagj
9,0*0,30 m3 2,700
razem| m3 2,700
13 KNR 2-31 BD-10 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozhopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
m2 9,00
14 KNR 2-31 BD-03 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpw zagszczeniu 15cm - kruszywo
0114/05 naturalne tamane frakcji 0-63mm - docelowo 22cm
m2 9,00
15 KNR 2-31 BD-03 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpm zagszczeniu 15cm - za kdy
0114/06 dalszy 1cm
(Krotnasé= 7)
m2 9,00
16 KNR 2-31 BD-03  |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - kruszywo
0114/07 naturalne tamane frakcji 0-31,5mm
m2 9,00
4 Roboty nawierzchniowe
17 KNR 2-31 BD-10 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozhopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV - cala powierzchnia drogi
droga 695,0+9,0 m2 704,00
razem| m2 704,00
18 KNR 2-31 BD-03  |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - kruszywo
0114/07 naturalne tamane frakcji 0-31,5mm
m2 704,00
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19 KNR 2-31 BD-07 Regulacja pionowa krateiciekowych ulicznych
1406/02
szt 1,00
20 KNR 2-31 BD-07 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 6,00
21 KNR 2-31 BD-07 Regulacja zaworéw wodagjowych i gazowych
1406/04
szt 16,00
22 | KNR AT-03 BD-04 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emudsifaltovs na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przyyaiu emulsji 0,8kg/m2
m2 704,00
23 KNR 2-31 BD-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctrsgwych z warstwwiazaca afaltong o
0310/01 grubdci po zagszczeniu 4cm - AC11W - w-wa yéaca (wraz z transportem mieszanki w
miejsce wbudowania)
m2 704,00
24 | KNR AT-03 BD-04 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuasifaltovs na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zyciu emulsji 0,5kg/m2
m2 704,00
25 | KNR AT-03 BD-06 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznycharstwascieralna o grub&i 4cm przy
0302/02 wydajnaici rozkladarki 500t/dzie - mieszanka AC11S wraz z transportem
m2 704,00
5 Roboty wykaiczeniowe
26 KNR 2-01 BD-11  |Humusowanie skarp warsihumusu grubgei 5cm z obsianiem
0510/01
300,0*0,50 m2 150,00
razem| m2 150,00




