PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI
km 0+000,00 do km 0+163,00

0,15 3,80m L 0,

uzupeinienie poboczy

ziemia //

pionowanie krawezZnikéw
na diugosci ok. 50,0m

pobocze 1 zjazdy istniejace

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr.

4cm - AC11S

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4

cm - ACl1wW

w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab
mechanicznie frakcji 0-31,5mm - gr. 8cm

ilizowanego

istniejaca konstrukcja podbudowy

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
WYDLUZENIA MIJANKI

ocd 0-2,0m |

Upr. bud.: SLK/1799/POOD/07
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43-211 Czarkéw, ul. Powstaficow SL 77
Tnwestor Gmina Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze
w-wa Scieralna z BA gr. 4cm - AC11S Zadanic:  Remont odcinka nawierzchni ul. Zwycigstwa
w-wa wiazgca z BA gr. 4cm - ACl1W w Orzeszu
gérna w-wa podbudowy z kruszywa Tytul rysunku: Nr1ys:  |Skala:
tamanego gr.8cm - frakcji 0-31, S5mm
dolna w—-wa muOQ.UCQOSM\ z WHCWNM\SW wWNmHAWOHm WOZ@HWGHAO<HZm N 1:20
tamanego gr.22cm - frakcji 0-63mm
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