KStAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis | wyliczenia L lm, | Poszez Razem
TIKNR 493 |Damonta? gniazd wtyczkowych padtynkowych o natezeniu pradu do 63  lszt.
t122-01 A - ilosé blegundw 2
3 szt. 3.000
! RAZEM 3.000
Z/KNR 4-03 {Demonta lgcznikéw instalacyinych podiynkowych o natezeniu pradu do szt.
12401 [10A - 1 wylot (wylgcznlk lub przelgeznik 1 biegunowy) :
1 iszt. 1.000
‘RAZEM 1.000
3KNR 4-03 | Demontad puszek z tworzyw sziuczriych | metaiowych okraglych 4 - wy- szt
1120-03  |lotowych uszczelnionych z adigczeniem przewodéw o przekrojudo 2.6 |
e -
5 sat. 6.000
: ‘RAZEM 6.000
4|KNR £-03 |Demontat przewodow wtynkowych 2 padioza ceglanego lub betonowego [m :
111803
60 m 60.000
I RAZEM 60.000
5/KNR 4-03 |DemantaZ opraw zarowych z kioszem kulistym zawieszanych szl
113309
5] _ gt . 6.000
. : ‘RAZEM 6.000
SIKNR 4-03  [Recene wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cagle : ’
100108 ! :
i i78 L 7s.000
; i - ‘RAZEM 78.000
7! Dostarcramie materialow szt ¢
i .3 szt 3.000
! RAZEM 3.000
8IKNNR &  Wykucie bruzd dia rur RS47 w cegle m
1120715 ¢
12 m 12.000
‘RAZEM 12.000
G KNNR 6  |Rury winidurowe o r.do 47 mm ukladane o1 wgotowych bruzdachw  |m 3
010108 podiczy innym niz beton i
‘ 12 m 12.000
: . e L. RAZEM 12.000
10IKMR 4-03  Reczne wykucle wneki o objetosei do 1.00 dm3 w podiozu ceglanym szt !
101111 ‘
. 23 szt, 22.000!
R . . RAZEM 22.000
11KNR 403 Reczne przebijanie otworbw wsclanach ub slfopach z cegly o dlugosei otw.
1006-18  :przebicia do 2 cagiy - §r.rury do 25 mm |
2 otw. 2.000;
. RAZEM i 2.600
12|KNR 8-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych ' ér.do 60mm szt ' i
0302-01 i :
} 23 szt, | 23.000
j o . IRAZEM 23.000
13|KNR £:08 |Przewod plaski faczny przekroj 2ytdo 7.5mm2 (podioze betonowe) ukla- [m ;
0209-03  dany wiynku )
20 m 20,000 _
b _ " - - RAZEM 20.000
14 KNR 5-08 ' Przewsd plaski faczny przekrdj 2yt do'7:6mma2 (podieze betanowa) ukia- |m !
0209-03  :dany wiynku s
.68 m : £8.000 .
_ . e - . . ) RAZEM ~ 68.000
15!KNR 508 Przewdd plaski laczny przeked 2yt do 7.5mm2 (podicze betonowe) ukla- Im
020803  Gany w tynku
74 m _74.000]
o L RAZEM 74.000
16IKNR 4-03 .Reczne przygotowanie zaprawy cementowa-wapiennei ms
1044-04 L i
o4 ms3 0.400
. s . " |IRAZEM {400
17|KNNR S iZaprawishie bruzd o szerokoscl do 50 mm im
1208-02 ) :
78+12 _im 80.000]
1 ] ) RAZEM 90.000
18/KNR 403  [Podigczenie preswodbw Kabelkowych do 2.5 mm2'w powdoce polwinite- | pod- o
0901-08  |waj pod zaciski ub $ruby © iaez. ¢ i
80 :pog- 90,0601
Hacr,. : ;




KSIAZKA PRZEDMIARGW

Lp. Podst Opis | wyliczenia jm.  Poszcz Razem
i RAZEM £0.000
19 Dostarczernie materiaiow iszt
80 iszt 80.000
! . RAYEM 90.000
20[KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu faczriéw instalacyjnych podiynkowych szt
0307-03 $wiecenikowych w puszee Instalacyjng) z podiczeniem
i 2 szt 2.000
f ; ‘RAZEM 2.000
21 KNR £.08 Montat do gotowego podiofa gniazd wiyczkowych podtynkowych 2- ‘szk.
0309-03  ibieg.z uziemieniem w puszkach z podigczeniem ;
121 ‘szt 21,000
; i ; ‘RAZEM 21.000
22 KNR 608 |Przygolowanie podioza do zabudowania aparatow - kicie mechan. ped | aparat:
'‘0401-08  'kotki rozp.plast.w podt. z cegly - aparat o 34 otworach mocujacych .
: il ;aparal 1.000
: i ‘RAZEM 1.000
23IKNR 5-08 :Montaz skrzynek i rozdzielnic skizynkowych o masie do 10kg wraz z 'szt.
0404-07  :konstrukcia - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza i
: 1 szt 1.000
P ‘ {RAZEM 1.000
24][KNNR 5  |Roziacznik 4-blegunowy w rozdzielnicach gzt
0407-04 | ‘ :
o szt 1.000!
; : RAZEM 1.000
26iKNMR E  Lampy sygnalzacyjne szi. !
040704 :
1 iszt. 1. ODG
. . i ‘RAZEM 1.000
26/KNNR 5 |Wylacznik przeciwporazeniowy 2 biegunowy w rozdzielnicach 25A ‘szt
040703  [30mA typ A :
3 szt. - 3.000
IRAZEM 1.000
2TKNNR & (Wyiacznlk przeciwporazeniowy 2 blegunowy w rozdziginicach Z8A EA
0407-02  {30mA 1ty AC ;
1 szi, 1,000 .
IRAZEM 1.000
ZBIKNNR &  iWwlacznik nadpradowy 1-biegunowy w razdziemicach szt
10407-01 |
: ‘2 L . 2.000
) RAZEM 2.000
29/KNR 6-14 Ukladanie przewodow w pasmach jedno - lub wislowarstwowych w sz&  [m :
051503 {7): fach i na-tablicach, przewdd LgY 450/750V 14,0 mm2 R=0 955 M=1,
OGO $=1,000 i
im 4.000!
. .' . ' {RAZEM ! 4.000
30/KNR 5-08 [Preygolowanie podicza pod oprawy oSwietleniowe przykrecane na beto- (kpl. |
050210 |nie mocowane. na kolkach kotwigcych (il.inocowar 4) : :
12 kpl. 12.000!
. i . ' RAZEM 12000
31 KNR 508 [Kompletowanie opraw swistidwlowych do 120 W szt
082001 : .
12 sxt. 12.000;
: R - . . - [RAZEM 12.000
32'KNR 5-08 MontaZ z podigozeniem na gotowym podioZu opraw. Swietibwkowych szt !
0514-08  ‘zwyklych bez zadiawiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z od- !
ygnikiem —zaw:eszanych 4x18W - przelotowych ' | o
12 st 12.000: _
i RAZEM : 12.000
33IKNR 4-03 Sprawdzenie | pomiary elektfy’c'z’riﬂ przekazmkéw czasawych po- f
1206-08 miar. - ,
i ] po- 3.000!
; Ll 2 .
. - ] ; IRAZEM 3,000
34]KNR 4-03" iSprawdzenid i pamiar kompletnego 1-fazowego obwody elektrycznege  po- |
1202-01  Iniskiego napigcia miar. |
] pos | 4.000
miar. .
. (RAZEM 4.000
A5IKNR 4-03 rSprawdzen:e B pomsar kompletnege 2,3-fazowege ohwodu elekirycznego po- : v
120202 ﬁntsl-uego napigcia miar. : :
11 po- 1.000,
\ miar. :




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opls | wyliczenia j.m. Poszczr Razem
: RAZEM 1.000
36IKNR 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego ‘po-
1205-01 ; roiar
i1 po- 1.600
‘miar
: : ‘RAZEM 1.000
37/KNR 4-03 [Nastepny pomigr uziemienia ochronnego ipo- .
1205-02 imiar.
23 ipo- 23.000
‘miar.
. RAZEM 23.000
38, KNR 13-21 |Poriary nateZenia oSwiatlenia - pierwszy kpl. 5 poemiaréw dok.na stano- kplpo
030103 wisku m.
1 ;kpl.po 1.000
im,
L o ‘ RAZEM 1.000
39'KNR 13-71 |Pomiary natgzenia oéwistlenia - kazdy dalszy kpl.poraiarow dolna tym ‘kpl.po
;0301-04  samym stanowisku m,
. 8 {kpl.po . B.DOC
i (. .
‘ ] RAZEM 8,000




4018 - SP 6 -ramont sali lekeyinej.na pracownie matematyezng guzia {C) DataCowmp 1994-zZ0ub(llc. 24aus)

strona nr:

Opis

W remontowanej sali lekcyjnej nalezy wykonad malowanie syfitéw w kolorze bialym natomiast malowanie Scian w
kolorach pastelowych. Tynk Zywiczny naleZzy natozyé réwniez w kolorze pastelowym. Podokienniki nalezy zalozvé w
kolorze jasno szarym. Drzwl wewnatrzlokalowe powinny zostad zamontowane jakoe peine bez przeszklenia w kolorze
zblizonym do drzwi juz zamontowanych w placéwce. . Kratkl wentylacyine w kolorze biatym z PCVY. Wyktadzine
rulonows

homogeniczna nalegy zamontoawad o najwyzszej Scieralnodci tj. gr. 2 mm. Listwy przy$cienne z PCV
kolotystycznle

dopasowane do wyktadziny. Grzjniki nale2y zamontowad bezplecine dopuszcozone do montazu w placdwkach ofwiatowych.

z

Wykonanie prac remontowych sali lekoyinej z przystosowaniem na pracownie matematyczng
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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pezycii, wyliczenie ilodci robdt Tlos¢ lKrot.1 Jedn.
T Roboiy remoilbowe budowlane
1.1 ENRW 202/830/1
Gladzie gipsowe, na &cianach i-warstwowa
dciany (8,30+E,30+6,30+6,30}*1,80 = h2,.56
‘ 55,56 ~52, 560 m2
1.2 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niezdwnosci {sfalowan)
powierzchni tynku
sufity 8,30%5, 30 - 52,29
Sciany 52,560 = 52,56
104,85 ~104,850 wZ
1.3 EKNR 401/1204/1
Malowanie farpaml emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewngtrzne
8,30%6,30 = 52,29
52,29 ~52,290 m2
1.4 EKNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyinymi starych tiynkdw, 2-krotne, Sciany wewngtrzne
52,560 = 52,56
52,56 ~52,560 m2
1.5 KNR 33/24/1
podklad pod tynk na bazie ZyWicy
(8,30+8,30+6,30+6,30)*1,45 = 42,34
42,34 ~42,340 m2
1.6 KNR 33/24/5
Tynk na bazle zywicy
42,340 = 42,34
42,34 ~42,340 m2
1.7 KNR 404/504/7
Rozebranie posadzek, z wykladzin 2 tworzyw sztucznych z piytek
8,30%5,30 = 52,29
h2,29 ~52,290 ¥
1.8 CORGB 202/1130/2 (2}
Warstwy wyréwnujace 1 wygiadzajace z zaprawy samopoziomuiace], grubo&é 5 -mm,
powierzchnia ponad 8-m2, zaprawa "Caresit CN 72"
52,290 = 52,29
52,29 ~52,290 me
1.9 EKNRW 202/1123/2 (1)
Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej,
52,250 = 52,259
52,29 ~52,290 m2
1.10 KNR 2062/1113/%6
Listwy przyscienne PCW
8,30+8,30+6,30+46,30 = 29,2
29,2 ~29,200 m
1.11 KNR 217/137/1
Kratki wentylacyine z BCV
F= 0,955 M= 1,000 = 1,000
2,00 = 2,0
2,0 ~2,000 szt
1,12 KNR 401/1212/28 (1)
Malowanie farba oleina elementéw metalowyeh, rury wodociagowe i gazowe,
Srednica 50 'mm, 2-krotne :
12,50 = 12,5
i2,5 ~12,500 m
1.13 KNR 401/354/7
Wykucie z muru, odcieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m2
1,00 = 1,0
1,0 ~1,000 BZL
.14 ENR 202/1016/1 (1)
Oéciernice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na pudowie, drzwi
wewnatrzlokalowych, FD1, grunt fralowy + farba ftalowa
1,00 = 1,0
1,0 ~1,000 Szt
1.15 KNR 202/1017/2
Skrzydia drzwiowe prytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, l-dzielne pelne, ponad 1,6 m2
1,00 = 1,0
1,0 ~1,000 szt,
.16 KNR 401/211i/1
Demontaz listew przyéciennych istniejacych
(8,30+8,30+6,30+6,30)*9,10 = 2,92
2,92 ~2,920 m2

fiykonanie prac remontowych sali lekeyjne) =z przystosowaniem na pracownie Matematycznz
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Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie ilodci robdt Tlosd Krot. | Jedn.
1.17 KNR 402/520/3
Demontaz grzeinika Zelliwnego czionowego, powierzchnia ogrzewalna do 7.5 m2
2,00 = 2,0
2,0 ~2,00 kpl
1.18 KNRW 215/428/2 (1}
Rury stalowe przytaczne do grzejnikow, o polaczeniu spawanym, dla grzejnikow
zeliwnych, stalowych, aluminiowych, pivtowych, konwektordw, nagrzewnic,
Dn 20 T
2,00 - = 2,0
2.0 ~2,000 kpl
1.19 KWR 215/415/5
gawtr odpowietrzajacy Fi 6 -mm
2,00 = 2,0
2,0 ~2,000 g2k
1.20 EKNRW 215/412/3
Zawory grzeijnikowe, termostatyczne
2,00 = 2,0
2,0 ~2,000 szt
1.71 KNR 215/419/4
Grzeijnik stalowy, 2-plytowy PURMO
2,00 = 2,0
7,0 ~2,000 kpl
1.22° KNR 202/1218/5
Podokienniki z PCV
2,00 = 2,0
2,0 ~2,000 szt
1.23 KNR 215/404/2
préba szozelnosel instalacii centralnego ogrzewania, w budynkach
niemieszkalnych
125,00 = 125,0
125, 0 ~125,000 m
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