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1. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie inwestora.

1.2. Wizja lokalna i pomiary wlasne

1.3. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
1.4. Uzgodnienia z inwestorem,

1.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane i obowigzujgce normy.

2. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest plac zabaw zlokalizowany na dzialce 911/68 w
Orzeszu - Gardawicach przy ul. Mlecznej. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku

przedszkolnym 3-5lat.

3. Celizakres opracowania
Celem projektu jest stworzenie strefy rekreacyjnej dla dzieci uczeszczajagcych do ww.

przedszkola i zlobka.

4. Zakres opracowania
W zakres inwestycji wchodza roboty rozbiorkowe, budowlane oraz montazowe zwigzane z budowg
placow zabaw. Opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu oraz rysunki techniczne
proponowanych rozwigzan architektoniczno-budowlanych.
W zakres rob6t zwigzanych z realizacjg inwestycji wchodza;
a. roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
- niwelacja terenu
b. roboty budowlane:
— niwelacja terenu i korytowanie
— ulozenie obrzezy betonowych
— wykonanie fundamentéw pod urzadzenia zabawowe
— wykonanie nawierzchni bezpiecznej
- budowa chodnikow
C. roboty montazowe
- montaz urzadzeh zabawowych
— montaz tawek i koszy na $mieci
— montaz ogrodzenia
d. roboty porzadkowe

- niwelacja terenu oraz obsianie trawg terendw zielonych

5. Lokalizacja i dane ogélne.
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Projektowany plac zabaw bedzie sie znajdowat na dziatce nr 911/68. Plac zabaw zlokalizowany
jest w péinocnej czesci ww. dziatki. Teren przeznaczony pod realizacje inwestycji jest czesciowo
zagospodarowany. Na terenie dziatki znajduje budynek szkolny wraz z infrastrukturg sportowa.
Teren dzialki posiada ogrodzenie z siatki rozciggnietej na stupkach stalowych. Ogrodzenie
przylegajace bezposrednio do projektowanego placu zabaw zostanie wymienione na nowe
systemowe - stalowe oraz betonowe. Lokalizacja nowego ogrodzenia zostala przedstawiona na
rysunku zagospodarowania terenu

6. Przeznaczenie i program u zytkowy.

_ Powierzchnia _ ) )
Nr Obiekt . Rodzaj nawierzchni
m

Obiekty sportowe

Nawierzchnia zwirowa, z trawy i

1 Plac zabaw dzieci starszych 733,3 o
chodniki

Parametry i rozwi gzania konstrukcyjno-materiatowe.
7.1. Duzy plac zabaw

Projektuje sie plac zabaw o powierzchni 733,3 m? w ksztalcie wielokata. Nawierzchnie placu
zabaw zaprojektowano jako zwirowg oraz trawiastg. Wykonujgc plac zabaw nalezy zachowac
naturalne uksztattowanie terenu.. Czesci placu zabaw o roznych nawierzchniach zostaty rozdzielone
ciggiem pieszym o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.
Nawierzchnie ciggéw pieszych uktadaé nalezy w obramowaniu obrzezami betonowymi
8,0x30,0x100,0cm utozonymi na fawie betonowej z betonu B15 z oporem. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa obrzeza betonowe powinny byé utozone jako niewyniesione.
Nawierzchnia zwirowa wykonana z zwiru zaokraglonego plukanego o frakcji 2-8mm o grubosci
warstwy 200mm stanowi zabezpieczenie upadku z wysoko$ci h =<200cm. Ze wzgledu na
przemieszczanie sie kruszywa i nieréwnomierne rozkladanie sie na powierzchni konieczne jest
dodanie do catkowitej grubosci 100mm kruszywa, tak aby zniwelowaé¢ efekt lokalnego zmniejszania
warstwy zabezpieczajacej. Calkowita grubosé nawierzchni zwirowej powinna wiec wynosi¢ 300mm.
Na terenie o nawierzchni zwirowej przewidziano lokalizacje sprzetéw z ktérych wysokosé upadku jest
nie wieksza niz 150cm.
Nawierzchnia z trawy naturalnej z rolki stanowi zabezpieczenie upadku z wysoko$ci h <100cm. Na
terenie trawiastym zaprojektowano wiec lokalizacje sprzetébw zabawowych z ktérych wysokosé
upadku nie przekracza 100cm.
Nawierzchnie ciagéw pieszych uktada¢ w obramowaniu obrzezami betonowymi 8,0x30,0x100,0cm
utozonymi na fawie betonowej z betonu B15 z oporem. Ze wzgledéw bezpieczenstwa obrzeza
betonowe powinny by¢ utozone jako niewyniesione.
Pokrywe studzienki kanalizacyjnej nalezy po wykonaniu nawierzchni wyregulowac.
Program uzytkowy placu zabaw dostosowany jest dla dzieci wywodzacych sie z grupy wiekowej 3-
Slat.
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7.1.1. Urzadzenia zabawowe
W projekcie zamieszczono przyktadowe urzadzenia placu zabaw. Wszystkie urzadzenia zabawowe
musza posiadac¢ certyfikat zaswiadczajacy o spetnianiu wymagan normy PN-EN 1176:2009
"Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie". W ramach wyposazenia placu zabaw przewiduje sie
montaz nastepujacych typéw urzadzen:

a. zestaw zabawowy ze zje zdzalnig (istniej gce do przeniesienia 2szt.)

52m

Wymiary zestawu: 4,27x2,74x3,02m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 15m

Wymiary strefy bezpiecznej: 7,3x5,2m
Przedziat wiekowy: 3-5lat

W skiad zestawu wchodza;
- 2x wieza czworokatna
- 1x dach czterospadowy
- 1xtunel
- 1x balkonik
- 1x trap z ostonami
- 1x wejscie wspinaczkowe
- 1x zjezdzalnia
- 1x bariera

Specyfikacja materialowa:

Konstrukcja drewniana z drewna klejonego impregnowanego powierzchniowo o profilu kwadratowym
95x95mm. Stupki zakonczone zaslepkami z tworzywa sztucznego. Podesty wykonane z desek
ryflowanych dla ochrony przed poslizgiem. Daszki z laminatu HPL, o bardzo duzej wytrzymatosci na
warunki atmosferyczne. Kamienie $cianki wspinaczkowej wykonane z wysokiej jakosci zywicy

organicznej. Slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej z ostonami bocznymi z HDPE lub sklejki. Wszystkie
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barierki zamontowane do konstrukcji wiez za pomocg stalowego stelaza. Stupki zestawu osadzone na
stalowych, ocynkowanych kotwach dla ochrony drewna przed kontaktem z podtozem.

Urzadzenie nalezy na stale posadowi¢ w gruncie na stalowych ocynkowanych kotwach. Kotwy
osadzone w fundamencie betonowym klasy min. B20. Wymiary fundamentu wg wytycznych
producenta.

b. hustawka podwdjna (istniej ace do przeniesienia 2szt. )

Wymiary: 3,34x2,11x2,51m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,4m

Wymiary strefy bezpiecznej: 7,7x2,9m
Przedziat wiekowy: 3-5lat

Specyfikacja materiatowa:

Konstrukcja drewniana z drewna klejonego malowana $rodkami ochronnymi. Stupki zakoriczone
zaslepkami z tworzywa sztucznego. Mocowanie w betonowym fundamencie. Hustawka wyposazona
w dwa siedziska: jedno bez oparcia dla dzieci starszych drugie z oparciem dla dzieci mtodszych.

Pierwsze siedzisko:

materiat: tworzywo PE,
wymiary: 42x17x9cm,
max waga uzytkownika 70kg.,

waga siedziska 1kg

Wyposazone w liny wykonane z polipropylenu o grubosci 10mm, przeznaczone do hustawki o

wysokosci 190-240cm, kétka i semki ze stali galwanizowanej. Potgczenia lin z polipropylenu.

Drugie siedzisko:

materiat siedziska: tworzywo EPDM z aluminiowym wkitadem
wymiary: 45x28x22cm,
max waga uzytkownika 70kg.,
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waga siedziska 8,8 kg

wiek uzytkownika: <36 miesiecy

Wyposazone w tancuchy ze stali galwanizowanej na gorgco @5mm ( dtugos¢é 230cm), szekle okragte
"D" z zabezpieczeniem.

Kotwienie:

Urzadzenie nalezy na stale posadowi¢ w gruncie na stalowych ocynkowanych kotwach. Kotwy
osadzone w fundamencie betonowym klasy min. B20. Wymiary fundamentu wg wytycznych
producenta.

c. figurka biedronki

130 cm
280 cm

Wymiary: 1,30x1,30x0,8m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,8m

Wymiary strefy bezpiecznej: 2,8x3,1m
Przedziat wiekowy: 3-7lat

Specyfikacja materialowa:

Konstrukcja: laminat
Warstwa amortyzujgca: mieszanka granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.

Warstwa kolorowa: EPDM.

Kotwienie:
Urzadzenie nalezy na stale posadowi¢ w gruncie na stalowych ocynkowanych kotwach. Kotwy
osadzone w fundamencie betonowym klasy min. B20. Wymiary fundamentu wg wytycznych

producenta.
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d. bujaki spr ezynowe

Wymiary: 1,57x0,27x1,05m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,4m

Wymiary strefy bezpiecznej: 2 3,0mm
Przedziatl wiekowy: 3-5lat

Specyfikacja materialowa:

Bujaki wykonane z plyty HDPE, sprezyna stalowa. Elementy metalowe ocynkowane i malowane
proszkowo. Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajace elementy $rub i nakretek ostoniete
zaslepkami. Potgczenia srubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie.

Kotwienie:

Urzadzenie na state posadowione w gruncie w fundamencie betonowym klasy min. B20. Wymiary
fundamentu wg wytycznych producenta.

e. karuzela miynek

Wymiary: 1,50x1,50x0,86m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,14m

Wymiary strefy bezpiecznej: @ 5,5mm
Przedziat wiekowy: 3-5lat

Specyfikacja materiatowa:

Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, ptyty HDPE tréjwarstwowe z frezowanymi
rysunkami. Podest wykonany z piyty HDPE antyposlizgowej. tby $rub, nakretki ostoniete
plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe z tbem kulistym.
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Kotwienie:
Urzadzenie na state posadowione w gruncie w fundamencie betonowym klasy min. B20. Wymiary
fundamentu wg wytycznych producenta.

f. piramida linowa

Wymiary: 4,00x3,46x2,50m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,0m
Wymiary strefy bezpiecznej: 2 7,0m

Specyfikacja materialowa:

Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, Liny wykonane z polipropylenu ze stalowym
rdzeniem, fgczone aluminiowymi i plastikowymi konektorami.

Kotwienie:

Urzadzenie na state posadowione w gruncie w fundamencie betonowym klasy min. B20. Wymiary

fundamentu wg wytycznych producenta.

g. mostek wisz gcy (istniej gce do przeniesienia 1szt.)

E (1 a4 ¥R |
¥ . LA ”,L [
r.0m %
Wymiary: 3,95x0,99x1,40m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,4m
Wymiary strefy bezpieczneyj: 7,0x4,0m
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Specyfikacja materiatowa:

Konstrukcja drewniana z drewna klejonego impregnowanego powierzchniowo o profilu kwadratowym
95x95mm. Stupki zakonczone zaslepkami z tworzywa sztucznego. Podesty wykonane z desek
ryflowanych dla ochrony przed poslizgiem. Stupki zestawu osadzone na stalowych, ocynkowanych
kotwach dla ochrony drewna przed kontaktem z podtozem.

Kotwienie:

Urzadzenie na state posadowione w gruncie w fundamencie betonowym klasy min. B20. Wymiary

fundamentu wg wytycznych producenta.

h. domek drewniany

A =

4 Y
i i . 2 .’

Wymiary: 1,07x5,25x2,40m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,9m

Wymiary strefy bezpiecznej: 9,25x4,0m

Specyfikacja materiatowa:

Konstrukcja drewniana z drewna klejonego impregnowanego powierzchniowo o profilu kwadratowym
95x95mm. Stupki zakonczone zaslepkami z tworzywa sztucznego. Podesty wykonane z desek
ryflowanych dla ochrony przed poslizgiem. Daszki z laminatu HPL, o bardzo duzej wytrzymatosci na
warunki atmosferyczne. Kamienie $cianki wspinaczkowej wykonane z wysokiej jakosci zywicy
organicznej. Slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej z ostonami bocznymi z HDPE lub sklejki. Wszystkie
barierki zamontowane do konstrukcji wiez za pomocg stalowego stelaza. Stupki zestawu osadzone na
stalowych, ocynkowanych kotwach dla ochrony drewna przed kontaktem z podtozem.

Kotwienie:

Urzadzenie na state posadowione w gruncie w fundamencie betonowym klasy min. B20. Wymiary
fundamentu wg wytycznych producenta.

7.2. Elementy matej architektury

a. tawki

Dookota duzego placu zabaw przewiduje sie montaz drewnianych fawek na stelazu metalowym z

oparciem w ilosci 4szt. Lokalizacja tawek zostata przedstawiona na rysunku P/01
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Wymiary: 1,77x0,63x0,87m
Specyfikacja materiatowa:

Elementy drewniane z drewna impregnowanego powierzchniowo, elementy metalowe malowane
proszkowo.

Kotwienie:

Urzadzenie na state posadowione w gruncie w fundamencie betonowym klasy min. B20. Wymiary
fundamentu wg wytycznych producenta

b. kosze na $mieci

W poblizu duzego placu zabaw przewiduje sie montaz stalowych koszy na $mieci z zadaszeniem w
ilosci 2szt. Lokalizacja tawek zostata przedstawiona na rysunku P/01

Wymiary: 0,54x0,40x1,07m
Specyfikacja materiatowa:

Elementy stalowe malowane proszkowo. Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajagce elementy
Srub i nakretek ostoniete zaslepkami. Potgczenia $rubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez
ocynkowanie.

Kotwienie:

Urzadzenie na state posadowione w gruncie w fundamencie betonowym klasy min. B20. Wymiary
fundamentu wg wytycznych producenta

c. piaskownica z palisady SBR
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= A=

400/600/800/1000 mm

250 mm

|

-

|

L
1000/1200/1400/1600 mm

600 mm

Palisada elastyczna o wysokosci 40 cm i $rednicy 25cm wykonana jest z granulatu gumowego SBR
oraz kleju poliuretanowego. W dolnej czesci kazdego elementu znajduje sie metalowa rurka o
Srednicy 48mm i dlugosci 600mm umozliwiajgca tatwy montaz poprzez osadzenie w ziemi. Z ww.

palisady zaprojektowano piaskownice okragta o srednicy wewnetrznej 3,50m

8. Ciggi piesze i komunikacyjne.

Ciggi piesze zaprojektowano z kostki brukowej betonowej grubosci 8,0cm w obrzezach
betonowych 8,0x30,0x100,0cm na tawie z betonu B15 z oporem.
9. Ogrodzenia i furtki.

Ogrodzenie terenu zaprojektowano cze$ciowo jako ogrodzenie systemowe stalowe panelowe, a
czesciowo jako ogrodzenie systemowe z ptyt betonowych.

Ogrodzenie stalowe skiada sie z paneli zgrzewanych z pretéw stalowych pojedynczych
pionowych i poziomych, $rednica drutu ocynkowanego i powleczonego poliestrowo wynosi 5,0mm.
Wymiar oczek prostych ogrodzenia 50x200mm, wymiar oczek matych 50x50mm, szerokos$¢ panela
250cm, szerokos¢é w osiach stupkéw 260cm. Zakohczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci
30mm. Wysokosc¢ panela - 173cm. Ogrodzenie mocowane do stupkéw stalowych o przekroju 60x40.
Montaz za pomoca dwudzielnych prostokatnych obejm. Stupki ogrodzenia posadowione w
fundamencie betonowym o wymiarach 0,3x0,3x1,1m wykonanym z betonu B20. Ogrodzenie
wyposazone w podmurowke betonowa systemowa. W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ dwie furtki
systemowe w lokalizacji zaznaczonej na rysunku zagospodarowania terenu.

Ogrodzenie betonowe zaprojektowano jako systemowe z ptyt betonowych i stupkéw. Elementy
betonowe wykonane z betonu C20/25 zageszczonego na stole wibracyjnym. Ogrodzenie wykonane
zgodnie z normg PN-EN 13198:2005

10. Parametry geotechniczne posadowienia.

Wg wytycznych zawartych w dokumentaciji projektowej i opisie technicznym.

11. Zabezpieczenie przeciw wptywom eksploataciji gérn  iczej i sejsmiczne;j.
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Dla przedmiotowych dziatek brak jest wptywow eksploatacji gérniczej dokonanej i projektowanej.

Obiekty nie zostaty zabezpieczone przeciw wpltywom eksploatacji gérniczej i sejsmiczne;.

12. Zabezpieczenie przeciwpo zarowe.
Zagadnienia zwigzane z zabezpieczeniem i ochrong przeciwpozarowg zostaly zawarte w

odrebnym opracowaniu.

13. Wptyw inwestycji na  srodowisko.

Charakter, program uzytkowy oraz wielko$¢ obiektu nie wplywa negatywnie na powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Dla zalozonego programu uzytkowego, nie
wystepuje zwigzana z eksploatacjg kompleksu sportowo-rekreacyjnego emisja hatasu, wibracji i
promieniowania, jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne badz inne zakiécenia. W zwigzku
z planowang inwestycjg zachodzi koniecznosé wycinki drzew lisciastych, iglastych oraz krzewow, na
co uzyskano pozytywng Decyzje.

Gruz z demontazu i ziemie z wykopdw nalezy przetransportowa¢é w miejsce legalnego
sktadowania. Jednak co do konkretnego miejsca jego skladowania nalezy sie skonsultowaé z
inwestorem. Powstate S$mieci i odpady podczas zaje¢ szkolnych na terenie sportowym objetym
opracowaniem beda gromadzone w koszach na $mieci.

Miejsce gromadzenia odpadkow statych znajduje sie przy budynku szkoty. Usuwanie odpadow
statych odbywa¢ sie bedzie przez wywozenie. Odpady nalezy segregowaé¢ i gromadzic w
pojemnikach przeznaczonych dla danego rodzaju odpadéw, ktére beda oprézniane okresowo przez
koncesjonowany zaklad oczyszczania. Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowag kompleksu

sportowo-rekreacyjnego pozostaty nieutwardzony teren inwestycji nalezy obsia¢ trawa.

14. Dost ep os6b niepetnosprawnych.

Obiekt spetnia warunki dostepu dla oséb niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich. Na terenie
rekreacyjnym nie wystepujg bariery architektoniczne utrudniajgce poruszanie sie osobom

niepetnosprawnym.

15. Uwagi wykonawcze.

Wszystkie urzadzenia zabawowe muszg posiadaé certyfikat zaswiadczajgcy o spetnianiu
wymagan normy PN-EN 1176:2009 "Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie". Montaz urzgdzen
powinien sie odbywa¢ przy spetlnieniu wymagan ww. normy. Posadowienie urzadzen nalezy
dostosowaé do zakupionych urzadzen.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP i p.poz.
Prace nalezy przeprowadza¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi. Nalezy réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Sprzet mechaniczny lekki, ciezki oraz rusztowania powinny by¢ stosowane zgodnie z

przeznaczeniem oraz posiadac atesty. Uzytkowanie rusztowania mozliwe jest jedynie po dokonaniu
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odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, co potwierdza sie wpisem do dziennika
budowy lub w protokole technicznym.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych dla przedmiotowej inwestycji powinni by¢
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej posiadajacy atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb jego
uzytkowania, konserwaciji i przechowywania. Powinni réwniez posiada¢ aktualne badania lekarskie,
badania wysokosciowe, zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP i higieny pracy, oraz na stanowisku

pracy przez kierownika budowy.
16. Podstawowe informacje o sposobie realizacji inwe  stycji.

Podczas realizacji inwestycji konieczne bedzie zastosowanie specjalistycznego sprzetu,
takiego jak: spycharka, koparka, samochody ciezarowe. Ponadto prace bedg prowadzone na
wysokosciach, dlatego tez konieczne bedzie zastosowanie rusztowan, pomostéw roboczych.
Wszystkie te urzadzenia i elementy powinny posiada¢ atesty oraz by¢ stosowane zgodnie z

przeznaczeniem.

17. Uwagi og6lne do projektu.
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia jak réwniez wymagane technologie powinny mie¢

stosowne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
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