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Specyfikacja Techniczna budowy oswietlenia ul. Centralnej — DK81 w Orzeszu.

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru budowy sieci oswietlenia ulicy Centralnej DK81 w Orzeszu - Gardawicach.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt wymienionych w pkt. 1.1
awtym:

» wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie poszczegdinych elementéw budowy i
uzgodnienie z ich uzytkownikami
zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy ich sktadowanie z
zabezpieczeniem przed kradziezg ( ubezpieczenie placu budowy)
geodezyjne wytyczenie punktdw budowy poszczegdlnych elementdw sieci
wykonanie wykopdw kontrolnych

zabudowa stupdw i latarni oswietleniowych

Y V V ¥V YV V V¥

wykonanie wykopdw pod linie kablowe

wykonanie podsypki piaskowej dla kabli gr. 10 cm

utozenie w gotowych wykopach rur ostonowych

utozenie w gotowych wykopach kabli nN z wciggnieciem do rur ostonowych

powigzanie proj. sieci z istniejgcymi sieciami oswietleniowymi

YV YV VvV Vv

zatozenie opasek identyfikacyjnych na kable
» wykonanie pomiardw elektrycznych kabli nN
zasypanie kabli z utozeniem folii ostrzegawcze]

wykonanie pomiaréw uziemienia
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witgczenie elementdw sieci nN pod napiecie

v

A’

doprowadzenie terenu miejsc sktadowania materiatéw do stanu sprzed budowy
doprowadzenie terenu prowadzenia kabli nN do stanu sprzed budowy

wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego lokalizacji elementdéw sieci z

Y V VY

naniesieniem na matryce mapy zasadniczej w Wydziale Geodezji

dla zapewnienia ciggtosci zasilania nalezy zachowac odpowiednig kolejno$¢ prac.

v

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Siec elektroenergetyczna kablowa nN — s3 to odpowiednio kable ziemne 4- lub 5-
zytowe lub wigzki 4 kabli jednozytowych stuzace do transportu energii elektrycznej o

napieciu 0,4/0,23 kV wraz z mufami i gtowicami kablowymi.

1.4.2 Rura ostonowa - winidurowa rura o zwiekszonej wytrzymatoséci mechanicznej o
srednicy ponad dwukrotnie wiekszej niz srednica kabla, stuzgca do zabezpieczenia linii
kablowych przed uszkodzeniami mechanicznymi lub uktadana na skrzyzowaniu linii

kablowych z innymi urzgdzeniami podziemnymi,

1.4.3 Uziemienie - zabezpieczenie przed przypadkowym dotknieciem czesci urzadzenia
elektrycznego niebedacego w normalnym stanie pracy pod napieciem, w postaci bednarki
ocynkowanej w ziemi i potgczonej z w /w czescig urzgdzenia.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z normami, wytycznymi i

okresleniami podanymi w przepisach Budowy Urzadzeri Elektrycznych.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt i ich zgodno$é z Dokumentacja

Projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogéine

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u

Wytworcy.
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Kazdy materiat, wzglednie urzadzenie musi posiadac atest Wytworcy stwierdzajgcy zgodnosé

jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty takie jak kable, konstrukcje, stupy, mufy kablowe nalezy dostarczy¢ na budowe ze
swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnogci .
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mieé wptyw na
jakos¢ wykonywanych robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddaé badaniom

sprawdzajgcym okreslonym przez Zamawiajgcego.

2.3 Sktadowanie materiatéw na budowie

Materiaty takie jak: kable, rury mogg by¢ sktadowane na placu budowy w miejscu
utwardzonym i nienarazonym na uszkodzenia mechaniczne, przy sktadowaniu na placu nie
utwardzonym bgbny kablowe powinno sie opiera¢ na podktadach z desek o grubosci 50mm.

Urzadzenia techniczne jak rozdzielnica nN powinno sie przechowywaé w pomieszczeniach

zamknietych.

2.4 Podsypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod linie kablowe moze by¢ uzyty piasek zwykly

nie noszacy cech wysadzinowosci , bez okreslenia innych jego cech.

2.5 Zasypka

Do zasypania wykopow pod linie kablowe moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak kamienie, gruz , odpadki budowlane
itp. Grunt rodzimy nadmiarowy nalezy wywiez i zutylizowa¢ w sposéb wymagany przepisami.
2.6 Siec kablowa nN

Sie¢ kablowa nN wykonana zostanie kablami typu: YAKXs 4 x35mm?.

2.7 Rury ochronne do sieci kablowej

Jako rury ochronne dla sieci kablowej zastosowane zostang rury firmy AROT. W miejsce
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skrzyzowan z innymi urzagdzeniami uzbrojenia podziemnego przewidziano rure typu DVK

110mm (przewierty SRS 110).

2.8 Oznakowanie trasy linii kablowych nN.

Stosowac stupki orientacyjne w miejscach zatomu, dla ostrzezenia stosowac folie

ostrzegawczga niebieska

3. SPRZET

Do wykonania przedmiotowych prac zastosowac nastepujacy sprzet mechaniczny:
- ciggnik kotowy 55kW ( 75KM )

- koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15m3

- przyczepa dtuzycowa do samochodu-4,5t

- przyczepa do przewozenia kabli do 4t

- samochdd samowytadowawczy do 5t

- samochod skrzyniowy do 5t

- samochdd wiezowy teleskopowy z platformg i balkonem

- zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h

- zuraw samochodowy do 4t

4. TRANSPORT

Do przewiezienia materiatéw mogg by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub inne érodki

transportowe zaakceptowane przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty

zwigzane z montazem sieci elektroenergetyczne;.

5.1 Trasowanie

Przed rozpoczgciem robot jest konieczne wytyczenie lokalizacji trasy linii kablowej nN.
Dopuszczalne sg odchytki trasy sieci od projektowanej nieprzekraczajace 0,5m i nie

naruszajgce granic nieruchomosci gruntowych.
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5.2 Wykopy pod sie¢ kablowa

Zatozono wykonanie wykopow pod linie kablowe za pomoca koparki oraz recznie. Wykopy
pod kable nalezy wykona¢ wasko przestrzenne o $cianach pionowych ze spadkami podanymi
na profil podtuinym. Gtebokos¢ wykopdw:

linie kablowe oswietleniowe nN —h > -0,5m

Przed przystapieniem do Robét nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg kolidujgcych
urzgdzer podziemnych poprzez wykonanie przekopdw kontrolnych.

Przekopy kontroine nalezy wykonywac recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji

(przedstawicieli witascicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, skutecznie

zabezpieczy¢ i oznakowac wykopy.

5.3 Utozenie linii kablowych, posadowienie stupéw

Linie kablowe uktadac na podsypce z piasku w rurze ostonowej Arot przykryé warstwg piasku
o grubosci 20cm. Wykonane potgczenia za pomocg muf zostang poddane prébie napieciowe;j
przed wigczeniem kabli do sieci.

Stupy posadowi¢ na gotowych fundamentach wraz zwysiegnikami.

5.4 Préby

Préby i pomiary sieci kablowej przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykonywacé pod
nadzorem uzytkownika. W szczegélnosci nalezy przeprowadzi¢ pomiary wartosci uziemienia.

Wykonane elementy podlegajg odbiorowi przez uzytkownikéw.

5.5. Wiaczenie i wylgczenie sieci elektroenergetycznej

Wszelkie wytgczenia i przetaczenia sieci nalezy zleci¢ do firmy eksploatujgcej oéwietlenie w

Orzeszu oraz do Turon Dystrybucja S.A. Serwis.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci Robot dla wszystkich Robét polega na:

sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami,
sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowsa,

przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
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odbioru urzadzenr i sieci przez Inwestora oraz GDDKiA Katowice.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru wykonania sieci elektroenergetycznej jest metr (m) kompletnie

wykonanej sieci kablowej z wszystkimi jej elementami .

8. ODBIOR ROBOT

Przed zakoriczeniem robét instalacja winna by¢ zinwentaryzowana przez uprawnionego
Geodetg i naniesiona na mapy sytuacyjne bedace w zasobach Starostwa Powiatowego w
Mikotowie.

Roboty objgte ST i dokumentacjg techniczng odbiera inspektor nadzoru wyznaczony przez
Inwestora na podstawie przedstawionych przez

Wykonawce szkicdw, dziennikow pomiarowych i protokotéw.

Odbidr wykonanych Robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Rob6t bez hamowania ich postepu.
Sieci elektroenergetyczne kablowe podlegajg odbiorowi Robét ulegajgcych zakryciu oraz

koncowemu.

Odbior koricowy robdt zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

» Ryczatt za wykonane zadanie opisane w projekcie jest ceng usredniona dla przyjetego
sposobu wykonania i obejmuije:

» wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejsza ST i dokumentacja (wraz z
zakupem materiatow)

» wykonanie harmonogramu robét na wykonanie sieci elektroenergetycznej oraz
uzgodnienie z GDDKIA Katowice .

» zakup wszystkich materiatéw z dostarczeniem na plac budowy, sktadowaniem i
ubezpieczeniem placu budowy

dokonanie wszystkich wigczen i wytaczen sieci elektroenergetycznych wraz z kosztem

v

ich wytaczen,

montaz urzgdzen,

v

» dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych.
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» wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, préb i badan,

oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robdt i jego utrzymanie.

» wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (plany, pomiary elektryczne,

pomiary geodezyjne, schematy itp.)

PRZEPISY ZWIAZANE

Polska Norma nr Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.: ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty
konstrukcji wsporczych

2. PN —68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty

4, PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statystyczne

i projektowanie

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

9. PN-80/C-89205 Rury nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10. PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

11. PN-IEC439-1+AC/94 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczace zestawow badanych w petnym i niepetnym zakresie badar typu

12. PN-92/0-79100-01,02 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania

13. PN-B-11111/96 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka.

14. PN-B-11113/96 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.




