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pracownia projektowa omega-projekt A.Cywinski , K.Baron spatka jawna

PROJEKT BUDOWY LINIl OSWIETLENIA ULICZNEGO W CIAGU
UL. CENTRALNEJ (DK 81) W ORZESZU

OBIEKT: ORZESZE UL.CENTRALNA (DK 81)

INWESTOR: MIASTO ORZESZE
43-180 ORZESZE
SW. WAWRZYNCA 21

i rzysztof Baron

OPRACOWAL: KRZYSZTOF BARON UPRAWNIZN:A BUDOWL ANE
upr. bud. 725/01 do projektowania i kierawania budowy i Top

budowlanymi w specjalnosci: instalacyjnej wisuere
SLK/IE/SOSG/OQ sieci instalacji i urzadzen elehlryczn
X

i elekirnensrgetycznych

q id. 1
PROJEKTOWAL : mgr inz. ARTUR CYWINSKI N ed, LB H

upr. bud. 731/01 mgr inz. Artur Cywinski
SLK/IE/8780/03 UPRAWNIENIA BUDOWLAN
bez ograniczen
do projektowania i kierowania budowa i robo
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sie
instalacji 1 urzadzen elektrycznych | elektroenerge
Nr ewid. 731/01

Oswiadczam, Ze niniejsze opracowanie - projekt budowlano-wykonawczy zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

GRUDZIEN 2014

UMOWA NR WK 15/2014 TEMAT NR 2843/2014

43-100 Tychy, ul. Topolowa 1
tel.: 32/444 65 07 fax: 32/720 68 10 Kom.: 509 427 709
NIP: 646-277-21-03  Regon: 240608617 KRS: 0000276318
konto bankowe: 58 1020 2528 0000 0502 0211 8123

www. omega-projekt.pl e-mail: omega-projekt@ omega-projekt.pl
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Nr Sprawy: 14-10-28/1500

M/DGL/M12054/2014

Dnia: 04-11-2014

ADRESAT:

GMINA ORZESZE

ul. sw. Wawrzyrica 21
43-180 Orzesze

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przylaczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na zlozony wniosek z dnia 28-10-2014 zapewniamy dostawe energii elektrycznej po zawarciu
umowy przylaczeniowej dotyczgcej realizacji nizej okreslonych warunkéw przylgczenia:

1. Przylaczany obiekt:

oswietlenie ulicy - zwigkszenie mocy przylaczeniowej
ul. Centralna

43-180 Orzesze.

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przylgczeniowe;.

2. Miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetycznej: istniejaca skrzynka pomiarowa SP260 nr 166112.
2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: M0369 Gardawice- CENTRALNA/nN/1/1,

z transformatorem o mocy: 250/250 [kVA] przektadnia: 21000/420 v,

obwod: Obw. nN kier. Zawisc.

3. Zasilanie obiektu mocg przytaczeniowa 3,1 kW z sieci dystrybucyjnej Przedsigbiorstwa Energetycznego
wymaga:

a) w zakresie przygotowania sieci do przylaczenia: nie wymagane,

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane,

c) w zakresie instalacji Podmiotu Przylgczanego: zasilanie wykonaé z instalacji odbiorczej, ktora nalezy
dostosowac do mocy przylaczeniowej. Instalacja powinna byé wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej w Kkierunku instalacji

odbiorczej w skrzynce pomiarowej.
Granicg eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

5. Ukiad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajacy licznik jednofazowy, jednostrefowy,
bezposredni zainstalowa¢: w skrzynce pomiarowej na stupie. Licznik dostarczy oraz zabuduje
Przedsiebiorstwo Energetyczne.

6. Zabezpieczenie glowne ( przedlicznikowe ) nadmiarowopradowe typu topikowego w wielkosci max 16 A
usytuowac w miejscu okreslonym w pkt, 5.

7. Przylaczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci musza speiniac¢ wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii.
Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadzac zakidcen do sieci dystrybucyjnej lub



instalacji innych odbiorcow przytaczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztalcen parametrow
znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Podmiot Przylgczany
zobowigzany jest minimalizowac wplyw odbiornikéw niespokojnych na sie¢ dystrybucyjna a tym samym inne
podmioty przylaczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen separujacych, miekkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno by¢ rozlozone réwnomiernie pomiedzy poszczegolne fazy.

& Siec¢ niskiego napiecia pracuje w ukiadzie TN-C.

9 Ochrong przeciwporazeniowa i przeciwprzepigciowg wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej klasy B, C, D instalowa¢ poza zigczem bedgcym wiasnosciag
Przedsiebiorstwa Energetycznego.

10 Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

al/ w czesci Przedsigbiorstwa Energetycznego: nie wymaga.

b/ w czesci Podmiotu Przylaczanego: nie wymagana przez przedsiebiorstwo energetyczne poza
schematem jednokreskowym.

11 Wpykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych
wiasnoicig Podmiotu Przylgczanego wymaga pisemnej zgody whasciciela.

12 Warunki zachowujg wazno$¢ przez okres dwaoch lat od daty doreczenia.
13 Szacowany koszt realizacji warunkow przylaczenia wynosi: 0,0 tys. zi.

14 integralng czescia warunkow jest projekt umowy o przylgczenie, ktory podaje wysokosc obowigzujace;
oplaty przylaczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia.

15 Podstawg realizacji postanowien niniejszych warunkow przylgczenia jest zawarcie umowy o przytgczenie
16 Uniewaznia sig warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

17 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgca w Przedsiebiorstwie Energetycznym
dostepna jest w jego siedzibie lub na stronie internetowe] www.tauron-dystrybucija.pl

18 Dodatkowe informacje:

WP opracowal: Dariusz Glogowski
Kopia. ala
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GDDKiA
GDDKIiA-O/KA-Z3/ip/435/376/14/2040 Katowice, dnia 10 wrzesnia 2014r.

Pan Krzysztof Baron -
peinomocnik Inwestora
Pracownia Projektowa
~Omega-Projekt”
A.Cywinski, K.Baron
S.3. Ul. Mikotowska 66
43-100 Tychy

W nawigzaniu do wniosku z dnia 16.08.2013 r. (wplyw do GDDKIiA w dniu
19.08.2013r.) Pana Krzysztofa Barqgn, reprezentujgcego Inwestora zadania
tj.: Gmina Orzesze z siedzibg przy ul. Sw. Wawrzynca 21 w sprawie wydania zgody
na lokalizacje projektowanego oswietlenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 81 w
miejscowosci Orzesze-Gardawice, Generalna Dyrekcia Drog Krajowych i Autostrad

O/Katowice niniejszym pismem:

1. Zezwala
na lokalizacje w pasie drogowym DK-81 w miejscowosci Orzesze - Gardawice,
projektowanego o$wietlenia obejmujgcego:
a. odcinek linii kablowej ziemnej;

b. 14 sztuk stupow stalowych o wysokosci 10m z wysiggnikiem 2m;
c. oprawy ze zrodtami swiatta w technologii LED;

na nastepujacych warunkach:

» skrzyzowanie projektowanego kabla z korpusem drogowym drogi krajowej
nalezy wykona¢ wylacznie przewiertem sterowanym w rurze ochronnej,
zachowujgc kat prosty lub zbliZzony do kata prostego pomiedzy osig sieci i
osig drogi;

= komory przewiertowe (nadawcza i odbiorcza) nalezy lokalizowad¢ wylacznie
poza jezdnig drogi krajowej, fundamentami ekrandéw oraz pozostatymi
elementami wyposazenia pasa drogowego;

= nalezy zachowac odlegto$¢ min. 1,7 m pomiedzy goérng krawedzig rury
ochronnej a niweleta jezdni drogi krajowej;

= odcinek kabla uktadany réwnolegte do DK-81 nalezy zabezpieczyC na catej
dtugosci rura ostonowg oraz ukiada¢ w maksymalnym odsunieciu od
fundamentow istniejgcych ekranéw akustycznych przy granicy dziatek
drogowych;

s catoS¢ prac nalezy prowadzi¢ bez naruszania konstrukcji jezdni gtéwnej oraz
elementéw konstrukcyjnych ekranéw akustycznych;

= po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowaé | przywrocié do stanu

pierwotnego.

2. Uzgadnia

Projekt budowlany pt. ,Projekt budowlany oS$wietlenia ulicy Centralnej nN”
projektant: A. Cywinski nr upr. 731/01, obejmujacy plany sytuacyjne oraz rysunek
profilu — w zakresie zgodnosci z warunkami okreslonymi w decyzji.

3. Zezwala
na czasowe dysponowanie terenem Skarbu Panstwa w zarzadzie GDDKIA Oddziat w
Katowicach, dziatki nr 680/52, 744/52, 746/52, 748/52, 750/53, 752/53, 754/53,
756/56, 758/56, 760/56, 762/56, 729/149, 712/38, 713/38 - stanowigce pas
drogowy drogi krajowej nr 81 w miejscowosci Orzesze-Gardawice, w zakresie
niezbednym dla potrzeb przedmiotowej inwestycji w rozumieniu prawa budowlanego
art. 32 ust 4 pkt. 2.

Stronal z2



Pouczenie:
« Niniejsza zezwolenie nie uprawnia wykonawcy do podjecia robét w pasie

drogowym drogi krajowej.

o Przed przystgpieniem do prac budowlanych Inwestor zobowigzany jest
do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia inwestycji do wiasciwego organu
architektoniczno - budowlanego w trybie i na zasadach okreslonych
w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

s Inwestor zobowigzany jest do zawarcia w my$l art. 22 ustawy o drogach publicznych
z GDDKIA O/Katowice porozumienia okreslajacego warunki dysponowania pasem
drogowym DK 43 w zakresie niezbednym dla potrzeb przygotowania i realizacji
przedmiotowej inwestycji.

o Przed przystapieniem do robot Inwestor zobowigzany jest wystapi¢ do GDDKIA
O/Katowice Rejon Wysoki Brzeg (ul. Drogowcdw 6, tel. (32) 764-39-24) z wnioskiem
o przekazanie pasa drogowego zataczajac:

v kopie niniejszego pisma,

¥" kopie porozumienia,

v opieczetowany i uzgodniony przez GDDKiA Oddziat w Katowicach projekt
budowlany;

¥ harmonogram robot,

kopie prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia,

v projekt organizacji ruchu (docelowej i na czas robot) w rejonie przewidywanego
zajecia pasa drogowego zaopiniowany przez élaska Komende Wojewodzka
Policji — Wydziat Ruchu Drogowego, Katowice ul. Lompy 19 i
zatwierdzony przez GDDKIA Oddziat w Katowicach ul. Mysliwska 5

R

Projekt porozumienia zostanie Panistwu przestany niezwiocznie.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej, zwalnia sie od oplaty skarbowej jednostki
budzetowe oraz jednostki samorzadu terytorialnego (Art. 7. pkt 2 i 3).

Otrzymuije:
/; 5 adresat

Do wiadomosci:
2. Rejon w Wysokim Brzegu
3. afa

Sprawe prowadzi:

magr inz. Jarostaw Pieciukiewicz
& (+48-32) 20-86-232
jpieciukiewicz@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja Ll Mysliwska 5 e-meii: sekreterizt@ketowice.gcckiz.gov.pl
Drég Krajowych i Autostrac 20-016 Katowice www.gddkia.gov,p

Oddzial w Katovicach te.: (032) 25862 Bl do 5
fax: (032) 259 87 10

Strona2z2



Mikotéw dn 17.11.2014r

STAROSTA MIKOLOWSKI

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacy koordynacii sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1. Znak sprawy : GE.6630.581;2014

2. Dane Whnioskodawcy :
Pracownia Projertowa OMEGA-PROJEKT

A.Cywiriski, K.Baron spdtka jawna
43-100 TYCHY
Mikotowska 66

3. Przewodniczacy narady koordynacyjnej :  Andrzej Hantszel - Geodeta Powiatowy
4. Opis przedmiotu narady : budowa sieci kablowej o$wietlenia ulicznego
5. Lokalizacja obiektu : Orzesze ul. Centralna - DK81
6. Sposob przeprowadzenia narady : spotkanie
7. Termin i miejsce przeprowadzenia narady : 17.11.2014r godz. 8:00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikotowie

Mikotow 43-190 ul. Zwirki | Wigury 4a

8. Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktdrych przedstawiciele nie uczestniczyli w nich :
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9. Lista 0s6b oraz oznaczenie podmiotéw, ktare te osoby reprezentujg, wraz ze stanowiskiem
merytorycznym uczestnikéw narady oraz ich podpisami - patrz kolejne strony
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Imig, Nazwisko
Lp | Nazwa Instytucji Osoba reprezentujgca Uwagi Uzgadniajgcego Uzgadniajacego
Podpis i data

1| Starostwo Powiatowe w

Mikotowie Wydziat Architektury

NIEOBECNY

2| Powiatowy Inspektor Nadzoru

Budowlanego w Mikolowie

NIEOBECNY

3| Powiatowy Zarzad Drog z

siedziba w taziskach Gémych Z-ea DYREKTORA R o D -

- knl m} ¥ i 4 p’m
) drogi povintorvej
it O irlgrfnz W Nowaﬁt
4| Urzad Miasta Orzesze
NIEOBECNY

5| GornoSlgska Spoétka

Gazownictwa w Zabrzu Wydziat - a1
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6| RG.R. Spzo.o. S
Pot oddz. v Aol

RDG w Rybuiks Kaba/&fe/czyf At ber it frdgn iotod ey
P
7747 74
7| Telekomunikacja Polska S.A. Pion
Techniczne] Obstugi Klienta
Region Potudniowy Techniczngj
Obsiugi Klienta NIEOBECNY
¥ g
8| Netia S.A. Dzial Paszportyzacji 6@‘5 ?}@“D
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9| Rejonowe Przeds. Wodociagow i
Kanalizacji w Tychach Spétka
Akcyjna
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Lp | Nazwa Instytucji

Osaoba reprezentujgca

Uwagi Uzgadniajacego

Imie, Nazwisko
Uzgadniajacego
Podpis i data

10| Gérnoslaskie Przedsigbiorstwo
Wodociggow S.A Sieci
Magistralne Mikotéw

RIEFENMp e BpRs
RLS | MAQ]STHAU\;?}U
Ltow

MIKG
in2. Stanistaw Staros

UZGOPN#QNGHE S
G

BEZ Uvyag

11, Gérnoslaskie Przedsigbiorstwo
Wodociggow Sieci Magistralne -

oddziat Zory

Y

ot
)

el

12! Slgski Zarzad Melioracji |
Urzgdzen Wodnych Biuro
Terenowe w Bieruniu

Slaski Zarzad Melioragi
i Urzadzeri Wodnych w Katowicach
Inspeidor Nadzon

mgr in2. Monika Bamacia
upr. bud nr SLK/31R&NOHNKQ

13| Przedsigbiorstwo Energetyki
' Cieplnej Sp.z 0.0. w Tychach

NIEOBECNY
14| Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej w Jastrzebiu Zdroju
Zaktad Cieplny Knuréw
NIEOBECNY
15| Zarzad Drog Wojewddzkich w
Katowicach
NIEOBECNY
16| Generalna Dyrkcja Drog
Krajowych | Autostrad Oddziat
Palchiowy NIEOBECNY
17| Potudniowy Koncern
Energetyczny S.A. Elektrownia
tazisk
o NIEOBECNY
' 18| POLKOMTEL S.A. Region 2
Katowice
NIEOBECNY
7
01 -11-77
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Lp

Nazwa Instytucji

Osoba reprezentujaca

Uwagi Uzgadniajacego

Imig, Nazwisko
Uzgadniajacego

VA MAVE . MaLE2Y )

WY ®o MAWCLE & Oh4g
b ANLOVE 60 WAL 7 L]

Ay Do Dok

Podpis i data
_‘19 Polska Telefonia Cyfrowa Sp z
0.0. Biuro Regionalne w
Kalowicach IEOBECNY
N
i i W4 TMSA 1sTVIE ]H( LyeH KBl Wragros @ﬁ?ybuc}a
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Robert Szewczyik

21

Przedsiebiorstwo Gospodarki
Wodnej i Rekultywaciji SA
Jastrzebie Zdroj

lnspektor
s. dokumentacjl technicznei
i uzgodnier

Ag U

kum

Agala [Fpes

! nspekfer

8Ntag
acji te ;
i uzgogngry ICZNG]

Pjeczatka i podpis

Przewodniczacego narady koordynacyjnej

S.A.



Adres do korespondendji: \ mj

TAURON Dystrybucja S.A, T/A\AU [Q @ N

QOddzial w Gliwicach
ul Portowa 14a, 44-100 Gliwice
DYSTRYBUCJA

Klienci Indywidualni:
tel: 32 303 0 303
Klienci Biznesowi:
tel; 32 303 0 101

Gliwice, dnia 24 listopad 2014
TDO11/DZD/RS/4708/S514/159488/2014

Pracownia Projektowa Omega - Projekt A. Cywinski, K. Baron spétka jawna
ul. Mikotowska 66

43-100 Tychy

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia projektu budowy
oSwietlenia ulicznego w Orzeszu przy ul. Centralnej DK81.

Odpowiadajge na pismo z dnia 20-11-2014 informujemy, ze na wskazanym terenie
nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych SN oraz
kabli nN i o$wietlenia ulicznego wraz z klauzulami_informacyjinymi umieszczonymi na

odwrocie map, do ktorych nalezy sie bezwzglednie stosowag.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowa¢ we wiasnym
zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy
wykonaé zgodnie z przepisami i normami BHP, PBUE i SEP 004 .

Dokfadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach inwestygiji) nalezy ustalié za pomocy
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialnosc za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentuaine uszkodzenia
naszych urzadzeri ponosi kierujgcy pracami ti. osoba z uprawnieniami do robot
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Nalezy wystapi¢ o nadzor nad prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja
Serwis S.A w Chorzowie, ul. Olszewskiego 1.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnosciqa TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwdch fat, liczge od daty niniejszego pisma

Zatgezniki: mapa szt.1
Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg
Kopia: DZD

TAURON Dystrybucja S.A,

ul. Jasnogorska 11, 31-358 Krakow 53d Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia

tel. +48 12 261 10 00 Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
fax +48 12 261 10 01 KRS: 0000073321, NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216
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Epgz. nr

Pracownia Projektowa

,,Omega - Projekt”

A. Cywinski , K. Baron spétka jawna
ul. Mikotowska 66

43-100 Bichy

Na podstawie § 7 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729), po rozpatrzeniu wniosku
0 zaopiniowanie projektu tymczasowe]j organizacji ruchu w sprawie budowy oswietlenia drogi

krajowej nr 81 (ul. Centralnej) w Orzeszu - Gardawicach

opiniuje pozytywnie
w/w projekt.
LASKI
KOMENDANT WQJEWODZKI POLICJI
"ZASTEPC
WYDZIAL

Zalacznik: tylko adresat
| opieczgtowany projekt org. ruchu

Wykonano w 2 egz. P.Sz

Egz. nr 1 — adresat + zatacznik
Egz.nr2-ala

do wiadomosct:

~ KPP Mikolow
strona 1/]



2. CZESC OPISOWA

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza budowy linii kablowej
oswietlenia ulic w Orzeszu-Gardawicach przy ul. Centralnej (DK 81).

Lokalizacja, w sposéb graficzny, przedstawiona zostata w czesci rysunkowej opracowania.

2.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa:

e umowa z UM Orzesze;

e Zaktualizowany do celéw projektowych fragment mapy zasadniczej;
» wytyczne dotyczace projektu przebiegu trasy linii kablowej;

¢ ogledziny i pomiary wiasne w terenie.

2.3 Wykaz dziatek przez ktére prowadzona bedzie linia oswietlenia ulic

Numery dziatek drég krajowych przez ktére przebiegata bedzie linia oswietlenia ulic:
- 680/52 ; 744/52 ; 746/52 ; 748/52 ; 750/53 ; 752/53 ; 754/53 ; 756/56 ; 758/56 ; 760/56 ;
762/56 ; 729/149; 712/38 ; 713/38 (Nr obrebu 10, karta mapy nr 6),

Szczegodty na zatgczonych rysunkach.

2.4 Wykonanie linii kablowej i przewiertu sterowanego - TECHNOLOGIA WYKONYWANIA
ROBOT

Trasa linii kablowe;j

Istniejgca szafa oswietlenia ulic zlokalizowana po prawej stronie DK81 (jadac od Katowic na
Wiste) na istniejacym stupie nN. Projektuje sie wyprowadzenie z istniejgcej szafy SO
dodatkowego obwodu kablowego i przeprowadzenie go przewiertem sterowanym pod DK86
do stupa nr 14. Nastepnie linia kablowa oswietleniowa prowadzona bedzie pomiedzy linig
ptotow i budynkow a linig ekrandw diwiekochtonnych. Wykopy pod linie kablowg
prowadzong bedg za pomocg mini koparki oraz recznie. Pod wjazdami do posesji wykonane
zostang przewierty. Linia kablowa zostanie doprowadzona do istniejgcego stupa
oswietleniowego. Dodatkowo, z uwagi na b. dtugi odcinek przerwy w istniejacym oswietleniu
(95mb), zostanie zabudowany jeden dodatkowy stup (nr 1) celem "zageszczenia" istniejagcego
oswietlenia (oprawa sodowa). Zaprojektowane stupy (stalowe, ocynkowane ogniowo typu S-
100C) beda wysokosci 10m, wysiegnik 2,5m, posadowione na prefabrykowanych
fundamentach typu F150/200 - w zatgczeniu karta katalogowa. Oprawy ze Zrédtami w
technologii LED.
Zastosowano kabel typu YAKXs 4x35
Kabel uktadac zgodnie z zachowaniem nastepujacych warunkéw:
- gtebokosc uktadania kabla 0,7 m
- kabel uktada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypaé
warstwag piasku grubosci co najmniej 10 cm a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o
grubosci 20 cm. Nastepnie utozy¢ folie z tworzywa sztucznego.
- w przypadku kolizji z innym uzbrojeniem terenu, przy przejsciu pod ogrodzeniem nalezy
utozy¢ w rurze ochronnej DVK-110, korce rury uszczelnic¢ dtawicg czopowa
- kabel uktadac linig falistg z zapasem 3% wystarczajagcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntowych
Kable uktadac zgodnie z norma N SEP-E-004 .



Kable wprowadzi¢ do szafy SO ochraniajgc kabel rurag typu SV 50
Kabel utozony w ziemi wyposazy¢ w trwate oznaczniki w odlegtosci nie mniejszej niz 10m.

Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajace / symbol linii, napiecie linii,
relacja linii, znak uzytkownika i wtasciciela kabla, rok utozenia kabla/.
Dokfadng tresc¢ oznacznika nalezy przed ztozeniem zamodwienia uzgodnic¢ z dziatem
utrzymania sieci.
Pomiary linii kablowej .
Po zakonczeniu prac zwigzanych z uktadaniem linii kablowej i montazu gtowic nalezy
wykonac nastepujgce pomiary linii kablowe;j:

1. préba napieciowa

2. pomiar ciggtosci zyt

3. pomiar wartosci izolacji

Szczegoty technologii przewiertu pod DK86

Szczegdtowa ocena warunkdéw terenowych (w tym istniejacej infrastruktury) technicznych
preferuje przyjecie nowoczesnej techniki bezwykopowego uktadania rur metoda
horyzontalnych przewiertéw sterowanych (HPS) dla opracowywanego projektu budowy
przepustu rurowego. Technika HPS polega na wykonaniu w pierwszej kolejnosci
pilotazowego przewiertu o $rednicy 60 mm optymalizujgcego trase przepustu.
Lokalizacja przepustu pod drogami wymaga zachowania odpowiednich odlegtosci przepustu
od powierzchni drogi - wg zamieszczonych rysunkow technicznych gtebokosc¢ ta przekracza
2m.
Ze wzgledu na istniejgce podziemne uzbrojenie techniczne terenu nalezy wykonac przekopy
kontrolne dla okreslenia doktadnej gtebokosci uzbrojenia na linii projektowanych
przepustéw, w miejscach kolizji.

Po obu stronach drogi, przy koricach projektowanych przepustéw rurowych nalezy
wykopa¢ komory: startowq oraz koricowg o wym. wg. rysunku przekroju —rysnr3 z
przeznaczeniem na zbiorniki, w ktorych zbiera¢ sie bedzie ptuczka bentonitowa oraz urabiany
grunt.

Jako rury przepustowe nalezy uzy¢ rury SRS-G 110 mm z odpowiednim atestem fabrycznym,
ktore przywiezione na plac budowy w odcinkach handlowych nalezy potaczy¢ w monolityczne
odcinki o technikg zgrzewania doczotowego zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Wytyczne dotyczace ptuczki bentonitowej:
Ptuczke bentonitowa nalezy przygotowac w mieszalniku na miejscu budowy wykorzystujac
do tego suchg ptuczke o nazwie Bentonill lub inng o podobnych wtasnosciach zelujgcych.
Wytyczne dotyczace maszyny:
Do wykonania przepustow nalezy uzy¢ maszyne Grundodrill 10S lub podobng o min.
parametrach technicznych: sile uciggu 100 kN momencie obr. 1800 Nm, wydajnoscig stacji
wytwarzania ptuczki 115 |/min, promien giecia — min. 38m.

Wytyczne dotyczace rury.
Odchytki ksztattu (owalizacja) oraz uszkodzenia powierzchni rury wewnetrzne i zewnetrzne
dopuszczalne s3 tak jak dla cisnieniowych rur wodociggowych zgodnie z wytycznymi
producenta.
Pracownik obstugujacy maszyne do zgrzewania winien posiada¢ udokumentowane
kwalifikacje do wykonywania zgrzewania rur wodociggowych, a maszyna odpowiedni atest.
Po wykonaniu otworu pilotazowego nalezy go rozwierac w kilku przejsciach do $rednicy o 20
- 30% wiekszej od srednicy rury przepustowej. Prace rozwiercania otworu prowadzic bez



posdpiechu, odpowiednio nasgczajac grunt wokdt otworu tak, aby uzyskac stabilny i szczelny
mikrotunel (czego dowodem jest miedzy innymi wyptyw z otworu mieszaniny ptuczki z
gruntu).

Nastepnie nalezy wciggna¢ do otworu rure, korice rury zabezpieczy¢ przez utratg

droznosci zaslepiajac pokrywami.

Po zakonczeniu prac wykonawczych teren budowy nalezy oczysci¢ i uporzadkowac.

Korice przepustu w sposob widoczny powinny zostac oznakowane.,

Zastosowana metoda HPS nie wymaga badan geologicznych z uwagi braku zagrozen dla
konstrukcji drogi.

Wedtug rozpoznania wtasnego oraz danych podanych w zatgczonym projekcie techniczne
warunki geologiczne sg sprzyjajgce do wykonania przepustu metodg HPS.

Zastosowana metoda HPS nie wymaga stosowania konstrukcji odciazajgcej droge (z uwagi na
srednice mniejszg od 600 mm) ani zadnych ograniczed w ruchu pojazddw.

2.5 OGOLNE WYTYCZNE BHP | P.POZ.

W celu zapewnienia bezpieczeristwa i higienicznych warunkdéw pracy nalezy przestrzegaé
nastepujacych wytycznych BHP ujetych w n/w rozporzadzeniach:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
1972.03.28 w/s bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz.Unr13poz. 93



3. Zestawienie zasadniczych materiatéw.

1.

P
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11.
12.
13.
14.
15,
16.
17

Stup stalowy ocynkowany ogniowo typu S-100C (wysokos¢ 10,0m)

wysiegnik 2,5m

Oprawa typu ESSYSTEM 3057120 BOYM1.150 lamp base 1 reflector 3
(lub réwnowazna)

Oprawa typu LUMA3 RB (typ 1) (lub réwnowazna)

Fundament F-150

Przewdd typu YDY 3x1,5

Ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-4-01
Ztgcze fazowe 1ZK-4-02

Ztgcze zerowe izolowane 1ZK-4-03
Kabel typu YAKXS 4x35

Bednarka ocynkowana FeZn 30x4
Folia kablowa niebieska

Rura ostonowa DVK 110

Rura ostonowa SRS 110

mufa ZMR 35

rura SV-32

uchwyt dystansowy SO 79.6
uchwyt dystansowy UMR (o) 50

14 szt.
1 szt.

13 szt.

14 szt.
182m
14 szt.
28 szt.
14 szt.
671 m
650 m
671 m
28 m
107 m
2 szt.
im

1 szt.

1 szt.
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OPIS TECHNICZNY

DO SCHEMATU ZABAZPIECZENIA
ROBOT W PASIE DROGOWYM

OPRACOWANIE ZAWIERA

I.  DANE OGOLNE

ZAKRES PROJEKTU - WSTEP.
INWESTOR.

PODSTAWA OPRACOWANIA.
LOKALIZACIA.

o

II. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. WARUNKI TECHNICZNA
2. STAN ISTNIEJACY

3. STAN PROJEKTOWANY
4. ZALOZENIA OGOLNE

II. OPRACOWANIE GRAFICZNE

v stowicach
K{atowicath




I DANE OGOLNE

1. ZAKRES PROJEKTU - WSTEP
Wykonanie projektu organizacji ruchu w zwigzku z budowa o$wietlenia DK81 ul. Centralnej

w Orzeszu - Gardawicach.

2. INWESTOR

Gmina Orzesze
43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzyrica 26

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
s Wizja lokalna
* Obowigzujgce przepisy i normatywy:

- Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.20003r w sprawie szczegolowych
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem

(Dz. Unr 177, poz. 1729),

- Ustawa z dnia 20.06.1997r - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2003r nr 58, poz. 515

z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzqdzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnig 31.07.2002r w sprawie znakdw i sygnaléw drogowych (Dz.U. nr 170, poz. 1393

z poZniejszymi zmianami)

- Rozporzqdzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracyi
z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegélowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow
drogowych oraz urzqdzer bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na

dogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z pézniejszymi zmianami)

4. LOKALIZACJA

Droga krajowa nr 81 ul. Centralna w Orzeszu - Gardawicach




II. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. WARUNKI TECHNICZNE

® Stosowane znaki drogowe nalezy wykona¢ i ustawié zgodnie z przepisami podanymi w :

- Rozporzadzeniu Ministtéw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31.07.2002r w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych

(Dz. U. nr 170, poz. 1393) — z pézn. zmianami

- Rozporzgdzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegblowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na dogach (Dz. U. nr 220,
poz. 2181) — z pdZn. zmianami

® Dla oznakowania pionowego nalezy stosowaé znaki odblaskowe, grupa wielkosci wielkie.

2. STAN ISTNIEJACY

Droga krajowa nr 81 jest drogg dwujezdniows dwukierunkows. Natezenie ruchu duze. Na
odeinku objgtym robotami wystepuje ograniczenie do 70km/h. W ciggu drogi wystepuje po
jej obu stronach chodnik.

3. STAN PROJEKTOWANY

Zakres robdt podzielony zostal na dwa etapy.

EtapI

Obejmuje roboty na odcinku od posesji nr 206 do posesji nr 220. W celu budowy o$wietlenia
konieczna jest wymiana 8 stupow. Projektowana linia kablowa ulozona bedzie w ziemi.
Z uwagi na lokalizacje linii, a takZe na istniejgce ekrany akustyczne na czas robét konieczne
bedzie zajgcie jednego pasa ruchu jezdni, W tym celu zastosowano znaki A-12b i A-14 razem
z U-35 w odleglosei 250m od miejsca robot. Z uwagi na wystepujace skrzyzowanie
z ul. Damrota oraz ul. Katowickg za skrzyzowaniem powtdrzony zostal zestaw znakéw A-14,
A-12b i U-35 oraz dodatkowo zastosowano tabliczke T-1 wskazujaca rzeczywistg odleglosé
znakéw od miejsca niebezpiecznego. Nie zastosowano tablic typu F-6a w rejonie
ul. Katowickiej oraz ul. Damrota z uwagi na gestg lokalizacje oznakowania istniejacego i brak

mozliwosci ustawienia F-6a. W odlegtosci ok. 105m od prowadzonych robdt ustawione

ow Droganizacii F

4




zostaty znaki B-33 (50km/h) oraz F-21. Nie zachodzi konieczno$é stopniowania ograniczenia
predkosei z uwagi na jej ograniczenie do 70km/h wprowadzone jeszcze przed skrzyzowaniem
z ul. Katowickg i ul. Damrota. Jednoczesnie konieczne jest czasowe zastoniecie istniejacego
znaku B-33 (70km/h) ustawionego za ul. Damrota. W rejonie prowadzonych robét
zaprojektowano fale¢ $wietlng na tablicach U-21b, zastosowano tablice U-3d, wzdiuz
wylgczonego z ruchu pasa jezdni ustawiono tablice U-21b a koniec robét oznakowany zostal
tablicg U-20b. W odleglosci 20m za koficem robét nalezy przywrécié ograniczenie predkosci
do 70 km/h poprzez zastosowanie znaku B-33. Miejsce wykopu nalezy wygrodzié¢ zaporami
U-20a. Z uwagi na maly ruch pieszych a takze konieczno$¢ zapewnienia dojscia
mieszkaricéw do budynkéw nie zamknieto chodnika. Dopuszcza slg¢ czasowe wstrzymanie
ruchu pieszych przez pracownikéw budowy, w szczegdlnosci podczas wymiany stupow.
Utrudnienia te beda jednak krétkotrwate.

Etap II

Obejmuje roboty na odcinku od posesji nr 220 do posesji nr 234. W celu budowy o$wietlenia
konieczna jest wymiana 6 shupéw. Projektowana linia kablowa ulozona bedzie w ziemi,
Z uwagi na lokalizacje linii, a takze na istniejace ekrany akustyczne na czas robét konieczne
bedzie zajgcie jednego pasa ruchu jezdni. W tym celu zastosowano znaki A-12b i A-14 razem
z U-35 w odlegtosei 260m od miejsca rob6t. W odlegtosci ok. 110m od prowadzonych robét
ustawione zostaly znaki B-33 (50km/h) oraz F-21. Nie zachodzi koniecznosé stopniowania
ograniczenia predkosci z uwagi na jej ograniczenie do 70km/h wprowadzone za
skrzyzowaniem z ul. Katowicka i ul. Damrota. W rejonie prowadzonych rob6t
zaprojektowano fale $wietlng na tablicach U-21b, zastosowano tablice U-3d. wzdiuz
wylgczonego z ruchu pasa jezdni ustawiono tablice U-21b a koniec robét oznakowany zostat
tablicg U-20b. W odleglosci 20m za korficem robét nalezy przywréci¢ ograniczenie predkosci
do 70 km/h poprzez zastosowanie znaku B-34 (50km/h). Miejsce wykopu nalezy wygrodzié
zaporami U-20a. Z uwagi na maly ruch pieszych, a takze konieczno$é zapewnienia dojscia
mieszkancéw do budynkéw nie zamknieto chodnika. Dopuszcza sie czasowe wstrzymanie
ruchu pieszych przez pracownikéw budowy, w szczegdlnosci podczas wymiany shupow.
Utrudnienia te bedg jednak krétkotrwale. W etapie wykonany zostanie réwniez przewiert pod
DK 81. Komory przewiertowe zlokalizowane zostang w zieleficu . Komory przewiertowe

nalezy wygrodzié¢ stosujac zapory U-20a.

UWAGA!

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu listopad 2014 — listopad 2015




4.

ZALOZENIA OGOLNE

Miejsce robét oznakowac i zabezpieczyé takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
/odpowiada wykonawca robét/

Jednostka prowadzgca roboty w pasie drogowym zobowiazana Jest do biezgcego
utrzymania w nalezytym stanie elementdw technicznych uzytych do oznakowania
1 zabezpieczenia miejsca robét.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym sa obowiazane byé
ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaraiczowej lub z6tte] wyposazong w elementy
odblaskowe, utatwiajgce spostrzeganie przez kierujacych.

Pojazdy wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym obowigzane sg do
wysylania zéttych sygnatow biyskowycﬁ.

Swiatla U — 35 tworzgce efekt fali $wietlnej, przy normalnej przejrzystosci powietrza
powinny byé¢ widoczne z odleglosci, co najmniej 250 m oraz zapala¢ si¢ i gasngé
z czgstotliwoscig 90 + 30 cykli na minute, o podziale cyklu 1:1

Po zakoniczeniu robét przywrécié docelows organizacj¢ ruchu drogowego.

Konstrukcja tablicy F-21




OPRACOWANIE GRAFICZNE

ZABAZPIECZENIA ROBOT W PASIE
DROGOWYM

1. ORIENTACJA
2. PLAN SYTUACYJNY
3. PLAN SYTUACYJNY

Rys nr 1
Rys nr2
Rysnr3
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Tytut projektu:

Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy o$wietlenia DK 81
ul. Centralnej w Orzeszu - Gardawicach

PLAN ORIENTACYJNY

Skala: 1:25 000 Nrrys.:




CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Uzgodnienie nr GDDKIiA-O/KA-Z3/jp/435/376/14/2040
2. Umowa nr WK 15/2014
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GDDKiA
GDDKIA-O/KA-Z3/jp/435/376/14/2040 Katowice, dnia 10 wrzeénia 2014r.

Pan Krzysztof Baron -
petnomocnik Inwestora
Pracownia Projektowa
~Omega-Projekt”
A.Cywinski, K.Baron
S.J. Ul. Mikotowska 66
43-100 Tychy

W nawigzaniu do wniosku z dnia 16.08.2013 r. (wplyw do GDDKIA w dniu
19.08.2013r.) Pana Krzysztofa Barqgn, reprezentujacego Inwestora zadania
tj.: Gmina Orzesze z siedzibg przy ul. Sw. Wawrzynca 21 w sprawie wydania zgody
na lokalizacje projektowanego oswietlenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 81 w
miejscowosci  Orzesze-Gardawice, Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad

O/Katowice niniejszym pismem:
1. Zezwala

na lokalizacje w pasie drogowym DK-81 w miejscowoéci Orzesze - Gardawice,
projektowanego oswietlenia obejmujacego:
a. odcinek linii kablowej ziemnej;

b. 14 sztuk stupow stalowych o wysokosci 10m z wysiegnikiem 2m;
c. oprawy ze zrodtami Swiatta w technologii LED;

na nastepujacych warunkach:

= skrzyzowanie projektowanego kabla z korpusem drogowym drogi krajowej
nalezy wykona¢ wylacznie przewiertem sterowanym w rurze ochronnej,
zachowujac kat prosty lub zblizony do kata prostego pomiedzy osig sieci i
0siq drogi;

< komory przewiertowe (nadawcza i odbiorcza) nalezy lokalizowad wylacznie
poza jezdnig drogi krajowej, fundamentami ekranéw oraz pozostatymi
elementami wyposazenia pasa drogowego;

= nalezy zachowal odlegtos¢ min. 1,7 m pomiedzy gérna krawedzig rury
ochronnej a niweleta jezdni drogi krajowe;j;

= odcinek kabla ukladany réwnolegle do DK-81 nalezy zabezpieczy¢ na catej
diugosci rurg ostonowa oraz ukfadaé w maksymalnym odsunieciu od
fundamentéw istniejgcych ekrandéw akustycznych przy granicy dzialek
drogowych;

= catos¢ prac nalezy prowadzi¢ bez naruszania konstrukcji jezdni gtéwnej oraz
elementéw konstrukcyjnych ekranéw akustycznych;

* po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowaé i przywroci¢ do stanu

pierwotnego.

2. Uzgadnia

Projekt budowlany pt. ,Projekt budowlany oéwietlenia ulicy Centralnej nN”
projektant: A. Cywinski nr upr. 731/01, obejmujacy plany sytuacyjne oraz rysunek
profilu — w zakresie zgodnosci z warunkami okreélonymi w decyzji.

3. Zezwala
na czasowe dysponowanie terenem Skarbu Paristwa w zarzadzie GDDKJA Oddziat w
Katowicach, dziatki nr 680/52, 744/52, 746/52, 748/52, 750/53, 752/53, 754/53,
756/56, 758/56, 760/56, 762/56, 729/149, 712/38, 713/38 - stanowigce pas
drogowy drogi krajowej nr 81 w miejscowodci Orzesze-Gardawice, w zakresie
niezbednym dla potrzeb przedmiotowej inwestycji w rozumieniu prawa budowlanego
art. 32 ust 4 pkt. 2,
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Pouczenie:

Niniejsza zezwolenie nie uprawnia wykonawcy do podjecia robét w pasie
drogowym drogi krajowej.
Przed przystapieniem do prac budowlanych Inwestor zobowna_zany jest
do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia inwestycjl do wiasciwego organu
architektoniczno - budowlanego w trybie i na zasadach okreslonych
w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia w my$l art. 22 ustawy o drogach publicznych
z GDDKiA O/Katowice porozumienia okreslajacego warunki dysponowania pasem
drogowym DK 43 w zakresie niezbednym dla potrzeb przygotowania i realizagji
przedmiotowej inwestycji.
Przed przystapieniem do robét Inwestor zobowiazany jest wystapié do GDDKiA
O/Katowice Rejon Wysoki Brzeg (ul. Drogowcéw 6, tel. (32) 764-39-24) z wnioskiem
0 przekazanie pasa drogowego zalgczajac:

v kopig niniejszego pisma,

v kopie porozumienia,

v opieczetowany i uzgodniony przez GDDKiA Oddziat w Katowicach projekt

budowlany;

¥v" harmonogram robodt,
kopig prawomocnego pozwolenia na budowg lub zgtoszenia,
v projekt organizacji ruchu (docelowej i na czas robot) w rejonie przewidywanego

zajecia pasa drogowego zaopiniowany przez Slgska Komende Wojewddzka

<«

Policji — Wydzial Ruchu Drogowego, Katowice ul. Lompy 19 i

zatwierdzony przez GDDKIA Oddziat w Katowicach ul. Mys$liwska 5

Projekt porozumienia zostanie Panistwu przestany niezwlocznie.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej, zwalnia sie od oplaty skarbowej jednostki

budzetowe oraz jednostki samorzadu terytorialnego (Art. 7. pkt 2 i 3).

Otrzymuije:
i t
/Lﬁ adresa
Do wiadomosci:
2. Rejon w Wysokim Brzegu

3. afa

Sprawe prowadzi:

mgr inz. Jarostaw Pieciukiewicz
& (+48-32) 20-86-232

B3 jpieciukiewicz@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja ui. Mysliwska 5 e-me . sekretzrizt@kztowice geckiz.gov.p
Drég Krajowych i Autostrad £)-016 Katowice www.cddkiz.gov.p
Oddzial w Katowicach te!.: {037} 25B 62 81 oo §

fax: (032) 259 87 10

niprow € " Strona2z2



UMOWA nr WK 15/2014

zawarta dnia 23.06.2014r. pomiedzy Gming Orzesze z siedzibg w Orzeszu,
ul.Sw. Wawrzyrica 21, reprezentowanag przez:

Burmistrza Miasta Orzesze — rmgr Andrzeja Szafraniec

zwang dalej Zamawiajgcym

a
Pracownig Projektows OMEGA - PROJEKT A. Cywidski, K. Baron spétka jawna

ul. Mikotowska 66, 43-100 Tychy
NIP 646-277-21-83, REGON 240603617
zwanymi dalej Wykonawes.

§1
1. Do niniejszej umowy nie stosuje si¢ postanowieri Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zaméwieni Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z pézniejszymi zmianami).
2. Wartoéé zaméwienia nie przekroczy wyrazonej w ziotych kwoty 30.000 EUR.

§2

Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyimuje do wykonania:

1. Projekt budowlano-wykonawczy budowy linii o$wietlenia ulicznego w ciggu ulicy Centrainej
W Orzeszu na odcinku ok.530m (w rejonie od posesji przy nr 204 do posesji przy nr 225A)
wraz z uzyskaniem warunkdéw zabudowy | zagospodarowania, opinii oraz uzgodnien
w  zakresie wymaganym Prawem Budowlanym, wraz z pozwoleniem na budowe

lub zgtoszeniem robét budowlanych

2. Przedmiar robot
3. Kosztorys inwestorski
4. Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
5. Projekt organizacji ruchu na czas robdt wraz z zatwierdzeniem
§3
Prace projektowe objete umows Zostang wykonane | przekazane Zamawiajacemu
do 15.12.2014r. w formie papierowej w nastepujace;j iloci:
1. Projekt budowlano — wykonawczy -5egz.
2. Przedmiar robét -3 egz.
3. Kosztorys inwestorski -2egz.
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -3 egz.
5. Projekt organizacji ruchu na czas robdt wraz z zatwierdzeniem -5 egz.

oraz 1 egzemplarz ww. dokumentacji (za wyjgtkiem kosztorysu inwestorskiego) w formie
elektronicznej zapisanej na nosniku danych w formacie zgodnym z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnodci,
minimalnych wymagar dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagai dla systeméw teleinformatycznych (Dz.U. z 2012r. poz.526

z pézniejszymi zmianami).



§4
1. Wykonawca zobowigzuje sig’do wykonania okreslonej umows pracy projektowe; zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami, & w szczegdlnosci
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pé#niejszymi
zmianami), Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r. (Dz.U.
z 2013r. poz. 1129 z péimiejszymi zmianami) w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dckumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 130 poz.1389 z pozniejszymi
zmianami) w sprawie okre§lenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot umowy bedzie zaopatrzona w wykaz
opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, Ze s3 one opracowane zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami ustawy ,,Prawo budewlane” oraz notmami i ze zostajg wydane
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu majg stuzyé. Wykaz opracowan oraz
pisemne o$wiadczenie, o ktérym mowa wyzej, stanowig integralng cze$é przedmiotu UMCWY.

3. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana przepiséw na
podstawie ktérych bedzie ona realizowana, wszystkie opracowania nalezy dostosowaé do
przepisow obowigzujacych w chwili przekazania Zamawiajacemu kompletu dokumentacji.

§5 3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy akreslonego w § 2, w wyniku przeprowadzonych rokowar,
ustalono wynagrodzenie w formie ryczattu w wysokosci:

2. Kwote zabezpieczono w rozdz. 90015 § 6050.
W przypadku rozwigzania umowy w trakcie jej realizacji z powodu okolicznodci, za ktdre

strony nie ponoszg odpowiedzialnogci, wysokoé¢ wynagrodzenia za wykonang prace strony
ustalajg na podstawie protokolarnie stwierdzonego zaawansowania prac.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem wymaganych obowigzujacymi

przepisami prawa uzgodnien i opinii.

§6
Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje zgodnie z zakresem wymienionym w § 3
za protokofem przekazania i odbioru w siedzibie Zamawiajacego.



s

§7
Zamawiajacy zobowigzuie sig uregulowac fakture w terminie 30 dni od daty jej wptywu do

siedziby Zamawiajacego.

§8

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu karg umowng:

I. za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznodci, za kiére odpowiada
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 niniejszej umowy,

2. za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreglonego
W § 5 za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nasigpnego po terminie wykonania umowy,
okreslonym w §3.

3. Zamawiajgcy naleine kary potrgci z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W przypadku zwioki w zaplacie naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy za kazdy dzien zwioki odsetki ustawowe.

5. Niezaleznie od kar przewidzianych w niniejszej umowie, Zamawiajacy moze dochodzié
odszkodowznia przewyzszajacego wysokosé ustalonych kar umownych na zasadach

ogblnych.
§9

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do projektu, bedacego
przedmiotem niniejszej umowy, jak réwniez prawo wiasnosci egzemplarzy, na ktérych projekt
zostal utrwalony w celu wykorzystania dokumentacji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, ktérego przedmiotem bedzie wybér wykonawcy inwestycii realizowanej
na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej, w szczegblnosci poprzez wlaczenie projektu
lub jego czedei do specyfikacii istotnych warunkéw zaméGwienia oraz udostgphienia wszystkim

zainteresowanym tym postepowaniem.

§10
Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytegc wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce Zamawiajscy poniesie szkode, to Wykonawca zobowigzuje sig pokryé te szkode

w pelnej wysokosci.

§ 11
Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci umowy mogg byé dokonywane wylacznie w formie
aneksu podpisanego przez obydwie stron ¥ pod rygorem niewaznoéci.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszq umows majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.



§13 B
Wszelkie spory wynikle na tle niniejszej umowy rozstrzygane beds przez sad wiasciwy dla
Zamawiajgcego.

§14 o
Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla kazdej ze stron.

Zamawiajgey Wykonawesa
MISTRZ i :--aco'.‘} (SRl LM2ga - projeht
EURSISIRE MTASY) s 4o ok =

mgr dndrzej Szofr =i

 Pr2cC: iz projeKiowa omega - projek!

UF{Z?D EAlEdsk) ORZESyE A Cywifisi. K. Barco spaka jaema

ul, Vozwrayhcs 21
43-180 ORIESZE
Powia, mikotowski
st ackie

C 43100 Tyohy, ol Nikobouska B6

T 1gi 448 32 444577, fox +£8 32 720681(
Prodeht yp gEornon. BIRFGON 240603817



Orzesze ul. Centralna

DK 81
oprawy CLO (staly strumien w czasie)

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:

Data: 07.08.2014
Edytor: Przemystaw Wronowski



DIALux

07.08.2014

Orzesze ul. Centralna

Philips Lighting Poland S.A. Edytor Przemystaw Wronowski
Telefon +48 664 426 436
faks
e-Mail przemyslaw.wronowski@philips.com

Spis tresci

Orzesze ul. Centralna
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Ulica 1
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
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Orzesze ul. Centralna

Philips Lighting Poland S.A.

DIALux

Edytor Przemystaw Wronowski
Telefon +48 664 426 436
faks

07.08.2014

e-Mail przemyslaw.wronowski@philips.com

Orzesze ul. Centralna / Lista opraw

6 llos¢

INDAL Luma Luma 3 R3 (Typ 1)
Numer artykutu: Luma

Strumien swietiny (Oprawa): 15803 Im
Strumien swietlny (Lampy): 17500 Im
Moc opraw: 115.0 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 38 75 97 100 90
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez

Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje oswietlen
znajdziesz w haszym
katalogu oswietlen.

e

N
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Orzesze ul. Centralna B D I A |_ ux

07.08.2014

Philips Lighting Poland S.A. Edytor Przemystaw Wronowski
Telefon +48 664 426 436
faks
e-Mail przemyslaw.wronowski@philips.com

Ulica 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokoscé: 2.000 m)

Jezdnia 2 (Szerokos¢: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas srodkowy 1 (Szerokoée¢: 0.500 m, Wysokosé: 0.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Vs

1452 m

= . (1
ey
L
= y
— — -

0.00 32.00m (2
Oprawa: INDAL Luma Luma 3 R3
Strumien swietlny (Oprawa): 15803 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 17500 Im przy 70°: 643 cd/kim
Moc opraw: 115.0 W przy 80°: 205 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 90°: 15 cd/kim
Odstep stupa: 32.000 m W kazdym kierunku tworzacym padany kat z dolng linia picnowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 10.116 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokosc¢ punktu swietlnego:  10.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -0.986 m oslepiania D.6.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 2.000 m

A
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Orzesze ul. Centralna

Philips Lighting Poland S.A.

DIALux

07.08.2014

Edytor Przemystaw Wronowski
Telefon +48 664 426 436
faks
e-Mail przemyslaw.wronowski@philips.com

Ulica 1 / Wyniki szczeg6towe

T15.50
® i 16501

T1350
—_—
—

T6.50
—_
—_—
" , \ . 0.00

0.00 32.00m
Skala 1:272

Wspéiczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 32.000 m, Szerokosé: 6.500 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a

Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

L., [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.75 0.70 0.87 11 0.86
2075 2040 20860 <15 2050

v v v v v

b
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Orzesze ul. Centralna E D I A I_ ux

07.08.2014

Philips Lighting Poland S.A. Edytor Przemystaw Wronowski
Telefon +48 664 426 436
faks
e-Mail przemyslaw.wronowski@philips.com

Ulica 1/ Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2 Pole oszacowania Jezdnia 2
Dilugosé: 32.000 m, Szerokoéé: 6.500 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo ul Tl [%)] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.16 0.63 0.73 1 0.86
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 =040 = 0.60 <15 2 0.50
Spetnione/nie spetnione: ” 3 =8 e w3 v

3 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugos$c: 32.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oéwietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 14.91 6.86
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 =3.00
Spetnione/nie spetnione: v " 4

A
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DIALux

07.08.2014

Philips Lighting Poland S.A. Edytor Przemystaw Wronowski
Telefon +48 664 426 436
faks
e-Mail przemyslaw.wronowski@philips.com

Ulica 1/ 3D Rendering

.
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DIALux

07.08.2014

Orzesze ul. Centralna

Philips Lighting Poland S.A. Edytor Przemystaw Wronowski
Telefon +48 664 426 436

faks
e-Mail przemyslaw.wronowski@philips.com

Ulica 1/ Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

11.25 15 18.75 22.50 26.25 30 Ix
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