Opis Przedmiotu Zaméwienia - gaknik nr 1d do SIWZ / zat nr 7 do proj. umowy

WYMAGANIA DOT. SYSTEMU GPS - MONITOROWANIA PRACY PO JAZDOW
zimowego utrzymania drég gminnych i wewgtrznych na terenie miasta Orzesze

1. Zalozenia ogdlne:

1.

System bdzie shizyt do monitorowania pojazdow pragaych przy zimowym utrzymaniu
drég obgtych umova.

2. Monitoring GPS winien unmiwia¢ kontrok pojazdow w czasie rzeczywistym oraz
archiwizacg danych.

3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawi@go za sprawré systemu monitorowania
pojazdow i transmisji danych, jak rowniserwerdw, 4czy oraz urgdzeh montowanych na
pojazdach.

4. Wszelkie koszty zwezane ze sprawnym funkcjonowaniem monitoringu GP&zwze

wszystkimi uradzeniami ponosi Wykonawca.

2. Opis szczegobtowy:

1.

2.

3.

11.

Wszystkie montowane w pojazdachaglzenia winny posiadgavymagane obowkzujgcymi
przepisami prawa homologacje i atesty.

Wyposaony w uradzenie GPS winien ldykazdy pojazd faktycznie wykonagy ustugi
zimowego utrzymania drog na terenie miasta Orzesze.

W przypadku zmiany (zwkszenia) ildci pojazdow Wykonawca dostosuje séourzadzen
do ilosci pojazdow.

Na czas wykonywania ustug Wykonawca zapewni serwizdzer i systemu. Czas
naprawy/wymiany modutu GPS nie powiniencbgtuzszy niz 24 godziny od zgtoszenia
przez Zamawiajcego.

Czas usugcia usterki aplikacji nie powinien bydtuzszy niz 24 godzin od zgtoszenia przez
Zamawiajcego.

System monitorowania powinien utdisvia¢ odczyt i analiz danych w zakresie lokalizaciji
pojazdow i ich pgdkosci. Odczyt powinien odbywasic w czasie rzeczywistym poprzez
przeghdarke internetow. Z systemu powinna ldymazliwos$¢ wygenerowania historii pracy
pojazdow.

Oprogramowanie systemu powinno skiad® z elementow stanowgcych funkcjonalp
calas¢. Wykonawca zapewni szkolenie pracownikéw wskazhnyzez Zamawiggego w
taki sposéb, aby pracownicy potrafili w petni wykgstywa wszystkie funkcje i
mozliwosci oprogramowania, jak rownieswobodnie pracowawn systemie.
Oprogramowanie unibwiajagce monitorowanie pojazdéw musi dydostpne przez
przeghdarke internetow (MozillaFireFox) po podaniu odpowiedniego loginasta.
Informacje o poteeniu i pedkosci pojazdu powinny b zgodne z rzeczywisfoig.

. Urzadzenia musgz by¢ odporne na niesprzymje warunki atmosferyczne (np. mrénjeg,

duwze r&nice temperatur) oraz odporne na oddziatywania ypeego spretu (drgania,
wibracje);

Zakres gromadzonych danych musi obejntomtormacie o:

- pozycji pojazdu na podstawie systemu GPS;

- faktycznym poté@eniu pojazdu z okresowym odczytem ww. czasie ragstym

- predkaosci pojazdu, przebytej drodze i czasie pracy pojazdo

- identyfikacji jednostki (nr rejestr, informacjatypie pojazdu np. ptugopiaskarkaggmik)

3. Oprogramowanie systemumonitoringu pracy spetu, w tym GPS, musi posiagta

- mozliwosé¢ informowania o pgdkaosci, przebytej drodze i czasie pracy pojazdow;

- skalowalra wektorows mag Gminy Orzesze,

- mozliwosé prezentaciji na mapie aktualnego pehoia pojazdow wraz z informaop
stanie pracy pojazdu (jazda, post6j),

- mozliwos¢ prezentacji historii tras w zadanym czasie

- mozliwo$¢ generowania historii pracy pojazdow (aktywéro pojazdu na
poszczegoblnych drogach, zawie®j informacje o aktywn&i wedlug zadanych
parametrow — czas i droga pracy ogotem.



