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Przedmiar roboét

Przedmiar robdt zostat sporzadzony zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202
z 2004 r., poz. 2072)

Obiekt Remont odcinka ul. Gen. Zigtka w Orzeszu

Kod CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
Budowa Orzesze, ul. Gen. Zigtka

Inwestor Gmina Orzesze, 43-180 Orzesze, ul, $w. Wawrzynica 21

Biuro kosztorysowe PRONAD-Q" Projekty i Nadzory Jaroslaw Kubis, 43-211 Czarkéw, ul. Powstaricéw S1.77

Sporzadzit mgr inz Jarostaw KUBIS

Czerwiec 2014r

Rekomendacia Jakosci'tlla prograni do kosziorysowania Rodos
preyahana preez Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Przedmiar Strona 2/3
Remont odcinka ul. Gen. Zigtka w Orzeszu
Nr | Podstawa Nr8T  |Opis robdt Im Hosé
- ' ~ 7. 711 Rohoty przygotewawcze ) R N i
1 KNR 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy linfowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03
km 0,10
-2 KNR AF-03-] - --BD-05 - {Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchai bitumicznych na gigboko$é 6-10em - o
0101/02 skrzyzowanie
m 3,50
3 KNR 2-31 BD-05  |Rozebranie mechaniczne nawierzehni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3em -
0803/03 weinka na skizyzowaniu wraz z odwozem i utylizacja
3,50%1,0 m2 3,50
razem: m2 3,50
4 | KNR2-31 BD-05  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanck mineralno-bitumicznych o grubodef Jom -
0803/04 za kazdy dalszy lcm grubodci ponad 3cm
{Krotnosé= 3)
m2 3,50
2 Roboty nawierzchniowe
5 KNR 2-01 BD-02  {Roboty ziemne w gruncie kategorii HI wykonywane koparkami podsighiernymi o pojemnogei
0206/04 Iyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowcezymi 5-10t na odleglos¢ do
1,0km
droga (100,0%3,0)*0,40 m3 120,00
razem | m3 120,00
6 | KNR201 BD-02  [Naklady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosei
0214/04 fransportu gruntu kategorii ILI-1V samochodami samowyladowezymi do 5t na edleglodé
ponad 1km po drogach utwardzonych
m3 120,00
7 | KNR 231 BD-02  |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni w
0103/04 eruncie kategorii I-1V - cala powierzchnia drogi i zjazdw
droga  100,0%3,0 mz2 300,00
razem | m2 300,00
8 | KNR AT-04 BD-06  |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowltkniny o szerokosci Sm -
0101/01 geowloknina o parametrach nie gorszych niz Polyfelt TS 60
droga  100,0%5,0 m2 500,00
razem | m2 500,00
9 KNR 2-31 BD-07  |Warstwa odeinajaca o grubodei po zaggszezeniu 6cm zaggszezana mechanicznie
0106/03
m2 300,00
10 | KNR2-31 BD-03  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu 15cm -
0114/05 kruszywo naturalne tamane frakceji 31,5-63mm docelow [7cm
m2 300,00
1} | KNR2-31 BD-03  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosei po zaggszezeniu 15cm - za
0114/06 kazdy dalszy lem
{(Krotnosé=2)
m2 300,00
12 | KNR2-31 BD-04  IRowki w gruncie kategorii HI-1V o wymiarach 30x30cm pod kraweniki i lawy
0401/04 kraweginikowe
100,0%2+3,0%2 m 206,00
razem{ m 206,00
13 | KNR2-31 BD-04  |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
206,0*0,06 m3 12,36
razem | m3 12,36
47 KNR 2-31 BD:04 " |Krawezniki bietoniowe o wynilarach 15830¢m wystajgee nia podsypcee cententowo-piaskowej:
0403/03 analogia krawgnik najazdowy 15x22cm
m 206,00
15 | KNR2-31 BD-03  |Warstwa goma podbudowy z kruszywa famanego o grubogei po zaggszezeniu Scm -
0114/07 kruszywo naturalne lamane frakeji 0-31,5mm
m2 300,00
16 | KNR AT-03 BD-08  |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ukladana mechanicznie o grubosei §em na
0304/03 podsypce cementowao-piaskowej - nawierzehnia z kostki Behaton koloru szarege
m2 300,00
3 Roboty wykonczeniowe )
17 | KNR2-31 BD-03  |Warstwa gdma podbudowy z kruszyws lamanege o grubodei po zaggszezeniu 8cm -
0114/07 nawierzchaia z destruktu asfaltowego gr. Sem na zjazdach
546,0%2,0420,0%2,0 m2 100,00
razem | m2 100,00
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Przedmiar Strona 3/3
Remont odcinka ul. Gen, Zigtka w Orzeszu
Nr | Podstawa NrST  |Opis robét Jm Ilogé
18 | KNR 2-3t BD-03  |Warstwa géma podbudowy z kruszywa lamanego o grubodci po zaggszezeniu Sem - za kazdy
0114/08 dalszy lem
{Krotnogé= -3}
m2 100,00
19.. |- KNR 2-0F... }.....BD-08 ... \Humusowanie-skarp warstwa - humusu-grubosci-5cm z obsianiem - - e e
0510/01
(100,0%2-50,0)*0,40 m2 60,00
razem | m2 60,00




